
ООО «Гипродор»

2024

В
за

м
. 

и
н
в
. 
№

П
о
д

п
и
с
ь
 и

 д
а
та

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
.

ЗАКАЗЧИК: ООО «КУРСКАГРОТЕРМИНАЛ»

Производственно-логистический комплекс ООО

«КУРСКАГРОТЕРМИНАЛ» в Касторенском районе

Курской области. Реконструкция железнодорожных

путей необщего пользования. (инв.номер КАТУ02531).

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

Технический отчет по 

инженерно-гидрометеорологическим 

изысканиям

540-06034-280324-ИГМИ

Изм. №

док.

Подпись Дата



ООО «Гипродор»

2024

В
за

м
. 

и
н
в
. 
№

П
о
д

п
и
с
ь
 и

 д
а
та

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
.

ЗАКАЗЧИК: ООО «КУРСКАГРОТЕРМИНАЛ»

Производственно-логистический комплекс ООО

«КУРСКАГРОТЕРМИНАЛ» в Касторенском районе

Курской области. Реконструкция железнодорожных

путей необщего пользования. (инв.номер КАТУ02531).

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

Технический отчет по 

инженерно-гидрометеорологическим изысканиям

540-06034-280324-ИГМИ

Генеральный директор     С.Г. Шельманов

Главный инженер проекта    С.Н. Лебедев

Изм. №

док.

Подпись Дата



 

 

 

 

«ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ООО 

«КУРСКАГРОТЕРМИНАЛ» В КАСТОРЕНСКОМ РАЙОНЕ КУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ». РЕКОНСТРУКЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ 

НЕОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (ИНВ. НОМЕР КАТУ02531)» 

  

 

ОТЧЕТНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 

 

 

 

Технический отчет 

по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям 

 
 

 

К540-06034-071024-М5.10-ИГМИ 

 

 

Том 4 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Кемерово 

2024 

 

 

 

 
 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ТехРэйл» 

 



 

 

 

 

«ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ООО 

«КУРСКАГРОТЕРМИНАЛ» В КАСТОРЕНСКОМ РАЙОНЕ КУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ». РЕКОНСТРУКЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ 

НЕОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (ИНВ. НОМЕР КАТУ02531)» 

 

 

ОТЧЕТНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 

 

 

Технический отчет по результатам 

инженерно-гидрометеорологических изысканий 

 

 

К540-06034-071024-М5.10-ИГМИ 
 

 

Том 4 

 
 

Директор 

 

 

 

  

Н.В. Кошеленко 

                            м.п.  

 

 

Инженер-гидролог 

  

 

А.А. Трохова 

 

 

 

г. Кемерово 

2024  

 

 

 

 
 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ТехРэйл» 

 



 

      

К540-06034-071024-М5.10–ИГМИ-СИ        

 Изм. Кол.уч.  Лист  N док.  Подпись  Дата  

Разработал Трохова   04.07.24 

Список исполнителей 

Стадия Стр. Страниц 

    П 1 1 

    

 

Н.контр. Кошеленко  04.07.24 

    

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

N
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

N
 п

о
д

л
. 

 

 

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

 

Должность, ФИО Подпись 
Дата 

Директор – Н.В. Кошеленко   04.07.2024 

Инженер-гидролог – А.А. Трохова 
 

04.07.2024 

Нормоконтроль – С.Ю. Кошеленко  04.07.2024 



 

      

К540-06034-071024-М5.10–ИГМИ-СД        

 Изм. Кол.уч.  Лист  N док.  Подпись  Дата  

Разработал Трохова   04.07.24 

Состав технической 

документации 

Стадия Стр. Страниц 

    П 1 1 

    

 

Н.контр. Кошеленко  04.07.24 

    

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

N
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

N
 п

о
д

л
. 

 

 

Состав отчета по инженерным изысканиям 

 

Номер 

тома 
Обозначение Наименование 

Примеча-

ние 

1 
К540-06034-071024-М5.10–

ИГДИ 

Раздел 1. Технический отчет по результатам 

по инженерно-геодезических изысканий 
 

2 
К540-06034-071024-М5.10–

ИГИ 

Раздел 2. Технический отчет по результатам 

по инженерно-геологических изысканий 
 

3 
К540-06034-071024-М5.10–

ИЭИ 

Раздел 3. Технический отчет по результатам ин-

женерно-экологических изысканий 
 

4 
К540-06034-071024-М5.10–

ИГМИ 

Раздел 4. Технический отчет по результатам ин-

женерно-гидрометеорологических изысканий 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

N
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

N
 п

о
д

л
. 

 

 

 

4 

 

 С
о
гл
а
со
в
а
н
о
 

   

Изм. 

  

К540-06034-071024-М5.10-ИГМИ-С 

Содержание тома 3 

Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 

  

Разработал 

 

Трохова  

 

Стадия 

 

Лист 

 

Листов 

1 

    

 

Н.контр. Кошеленко 04.07.24 
 

 

 

04.07.24 
 

Обозначение Наименование Примечание 

13022024-ИИ-ИГМИ-С Содержание тома стр. 4 

13022024-ИИ-ИГМИ-Т Текстовая часть стр. 5 

 

 

 



5 

 

 

 

      

К540-06034-071024-М5.10–ИГМИ-Т        

 Изм. Кол.уч.  Лист  N док.  Подпись  Дата  

Разработал Трохова    04.07.24 

Технический отчет по результатам 

инженерно-гидрометеорологических 

изысканий. Текстовая часть 

Стадия Стр. Страниц 

    П 1 88 

    

 

Н.контр. Кошеленко   04.07.24 

    

В
за

м
. 

и
н

в
. 

N
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

N
 п

о
д

л
. 

 

 

Содержание 

1 Введение .................................................................................................................................................... 2 

2 Гидрометеорологическая изученность ................................................................................................... 6 

2.1 Гидрологическая изученность ......................................................................................................... 6 

2.2 Метеорологическая изученность ..................................................................................................... 7 

3 Краткая физико-географическая характеристика района работ ........................................................ 10 

3.1 Административное положение ...................................................................................................... 10 

3.2 Рельеф. Растительность. Почвы .................................................................................................... 10 

3.3 Гидрография .................................................................................................................................... 12 

4 Методика и технология выполнения работ .......................................................................................... 14 

4.1 Виды и объемы выполненных работ ............................................................................................. 14 

4.2 Подготовительный этап ................................................................................................................. 15 

4.3 Полевые работы .............................................................................................................................. 15 

4.4 Камеральные работы ...................................................................................................................... 15 

5 Результаты инженерно-гидрометеорологических работ .................................................................... 18 

5.1 Рекогносцировочное обследование участка работ ...................................................................... 18 

5.2 Расчётные гидрологические характеристики ............................................................................... 19 

5.2.1 Определение гидрографических характеристик .................................................................. 19 

5.2.2 Расчёт расходов весеннего половодья и дождевых паводков неизученных рек .............. 20 

5.3 Водоохранная зона и защитная прибрежная полоса ................................................................... 23 

6 Климатическая характеристика ............................................................................................................. 26 

6.1 Климатические характеристики холодного и тёплого периодов года ...................................... 35 

6.2 Климатические нагрузки ................................................................................................................ 36 

6.3 Опасные гидрометеорологические процессы и явления ............................................................ 37 

7 Характеристика гидрологического режима водных объектов ........................................................... 43 

8 Внутренний контроль и приемка работ ................................................................................................ 45 

6 Заключение .............................................................................................................................................. 46 

7 Использованные документы и материалы ........................................................................................... 48 

Приложение А. Техническое задание на выполнение инженерно-гидрометеорологических 

изысканий ................................................................................................................................................ 49 

Приложение Б. Программа на выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий ......... 56 

Приложение В. Выписка из реестра членов СРО ................................................................................... 69 

Приложение Г. Данные ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» .............................................................................. 71 

Приложение Д. Расчетные расходы воды ............................................................................................... 81 

  



6

К540-06034-071024-М5.10–ИГМИ-Т

Стр.

2
Изм.  Кол.уч  Лист  N док.  Подпись  Дата

В
за

м
. 

и
н

в
. 

N
П

о
д

п
и

сь
 и

 д
ат

а
И

н
в
. 

N
 п

о
д

л
.

1 Введение

Инженерно-гидрометеорологические изыскания на объекте: «Производственно-

логистический комплекс ООО «КУРСКАГРОТЕРМИНАЛ» в Касторенском районе Курской

области». Реконструкция железнодорожных путей необщего пользования (инв. номер

КАТУ02531)» на основании договора № 22/04/24 от 22 апреля 2024 года, заключенного между

Заказчиком ООО «ГИПРОДОР» и исполнителем ООО «ТехРейл», в соответствии с техническим

заданием на выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий от 07.02.24 (приложение

А).

Сведения о техническом заказчике: ООО «Курскагротерминал»

ОГРН 1194632001046, ИНН 4632250443, КПП 460801001, ОКПО 35757202

Юридический адрес: Курская область, Касторенский район, Краснодолинский сельсовет

Сведения о заказчике: ООО «ГИПРОДОР»

ОГРН 1187746263935, ИНН 7716902027, КПП 771601001, ОКПО 27278918

Юридический адрес: 129329, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Свиблово, ул.

Кольская, д. 1, этаж 5, помещ. I ком. 9

Сведения об исполнителе: ООО «ТехРэйл»

ОГРН 1234200012881, ИНН 4205417057, КПП 420501001, ОКПО 51504966

Юридический адрес: 650055, Кемеровская область - Кузбасс, г. о. Кемеровский, г. Кемерово,

ул. Пролетарская, д. 21, кв. 83

Инженерные изыскания ООО «ТехРэйл» выполняет на основании членства в Ассоциации

организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ». Регистрационный номер

члена СРО: № И-050-004205417057-1035 от 4 июля 2024 г. (приложение В).

Местоположение объекта: Курская область, Касторенский район, Краснодолинский

сельсовет.

Вид градостроительной деятельности: Реконструкция.

Лицензии на выполнение определенных видов работ (при выполнении таких работ):

лицензируемые виды работ в рамках данного объекта отсутствуют.

Общие сведения о землепользовании и землевладельцах:

– 46:08:200603:34, 46:08:000000:883. Вид разрешенного использования: Земли

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли

для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного

специального назначения. Форма собственности: Частная собственность.
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– 46:08:140201:34 Вид разрешенного использования: Земли сельскохозяйственного 

назначения. Форма собственности: Частная собственность. 

Цель инженерно-гидрометеорологических изысканий: оценка характеристик 

гидрологического режима и климатических условий территории, а также выявление участков, 

подверженных воздействиям опасных гидрометеорологических процессов и явлений с 

определением их характеристик для обоснования проектных и строительных мероприятий по 

инженерной защите проектируемого объекта. 

Задачи инженерно-гидрометеорологических изысканий: выполнение комплекса работ 

(полевых и камеральных) с целью обеспечения необходимыми и достаточными данными для 

подготовки проектной и рабочей документации.  

Этап и виды выполнения инженерных изысканий: выполняются в два этапа. 

– первый этап выполняется в соответствии с п.4.28-4.31 СП47.13330-2016, в т.ч. должен 

содержать ОВОС; 

– второй этап выполняется (по отдельному заданию) в соответствии с п.4.32 СП47.13330-2016. 

Необходимость выполнения изысканий на втором этапе будет определена: на основании 

требований ТУ на инженерное обеспечение объекта строительства и строительной площадки; по 

результатам разработки проектной документации и необходимости её детализации, уточнения 

информации, полученной на первом этапе. 

Идентификационные сведения об объекте: 

Назначение – 04.04. Железнодорожный транспорт. 

Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функцио-

нально-технологические особенности которых влияют на их безопасность – объект транспортной 

инфраструктуры. 

Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на терри-

тории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или 

сооружения – определить в составе инженерных изысканий. 

Принадлежность к опасным производственным объектам - не является опасным производ-

ственным объектом. 

Пожарная и взрывопожарная опасность - не подлежит категорированию согласно Федераль-

ного закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ (ред. От 30.04.2021 г.) «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» (статья 27 п. 2). 

Наличие помещений с постоянным пребыванием людей - нет. 

Уровень ответственности зданий и сооружения – нормальный. 

Сведения о характере водопользования: отсутствуют. 

Сведения о намечаемых способах перехода трасс линейных сооружений через водные 

объекты: определить в составе инженерных изысканий. 

Дополнительные требования к выполнению отдельных видов работ в составе изысканий: 

Отсутствуют. 
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Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях. Ранее в непосредственной бли-

зости от участка изысканий выполнены инженерно-гидрометеорологические изысканий по объек-

там: 

«Территория ООО «Курскагротерминал» (Курская обл, Касторенский р-он, Краснодолинский 

сельсовет, земельные участки к.н. 46:08:200603:15,46:08:200603:16)", выполненный в 2019г. ООО 

«ЗЕМЛЕМЕР» в соответствии с договором 2019-09.988;  

«Маслоэкстракционный завод по переработке сои и подсолнечника (МЭЗ), расположенный по 

адресу: Курская область, Касторенский район, Краснодолинский сельсовет» выполненный в августе 

2019г. ООО «ЗЕМЛЕМЕР» в соответствии с договором 540/00027;  

«Производственно-логистический комплекс «Курскагротерминал» на следующей территории: 

на земельном участке с кадастровым номером 46:08:200603:16, площадью 95,6 га, на земельном с 

кадастровым номером 46:08:200603:15, площадью 22,2га, расположенных по адресу: Курская об-

ласть, Касторенский район, Краснодолинский сельсовет»-1-я, 2-я, 3-я очереди строительства , вы-

полненный в 2019-2020гг ООО «ЗЕМЛЕМЕР» в соответствии с договором 5878/19-Ю.  

«Производственно-логистический комплекс ООО "Курскагротерминал", расположенный на 

территории Касторенского района Курской области. Система сброса очищенного стока (К0)», вы-

полненный в 2020 гг ООО «ЗЕМЛЕМЕР» в соответствии с договором 6532/20-Ю от 12.03.2020 г.  

«Производственно-логистический комплекс ООО «Курскагротерминал», расположенный на 

территории Касторенского района Курской области. Терминал сыпучих грузов КАТ3» выполнен-

ный в 2023 гг ООО «ЗЕМЛЕМЕР» в соответствии с договором 540/27470/2. 

Полевые работы и камеральная обработка полевых измерений выполнялись в мае-июле 2024 

г. инженером-гидрологом Троховой А.А. 

На рисунке 1.1 представлена карта-схема района работ. 
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Рисунок 1.1 – Карта-схема района работ  

Участок работ 
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2 Гидрометеорологическая изученность 

2.1 Гидрологическая изученность 

Гидрометеорологическое изучение района работ производится ФБГУ «Центрально-Чернозем-

ное УГМС». 

В административном отношении участок изысканий расположен в Курской области, 

Касторенском районе, Краснодолинском сельсовете. 

В гидрологическом отношении участок изысканий расположен в слабо изученном районе. 

Сеть гидрологических постов очень редкая. Большинство существующих стационарных постов 

ведут наблюдения на больших и средних реках. Гидрологический режим малых водотоков 

практически не изучен.  

В гидрографическом отношении территория изысканий принадлежит бассейну реки Дон. 

Ближайшими водными объектами к участку изысканий являются ручей Бычок (Бычек), и р. 

Олым. Регулярные наблюдения на ручье Бычок (Бычек) отсутствуют. В период 06.08.1948-

31.12.1987 на р. Олым функционировал гидрологический пост 78060 р. Олым - с. Никольское. 

Гидрологический пост располагался на расстоянии 63 км от устья (около 55 км ниже по течению от 

объекта изысканий). 

Эрозионная сеть района изысканий представлена ложбинами, расположенными севернее и 

южнее объекта изысканий. В границах участка работ также выделены ложбины и участки 

склонового стока, которые относятся к водосборной площади ручья Бычок (устьевая часть, рукав 

ручья) и р. Олым.  

В таблице 2.1 приведена информация о ближайших к району изысканий действующих и 

закрытых гидрологических постах Росгидромета. 

Таблица 2.1 – Гидрологическая изученность района работ 

Название 

водного 

объекта и 

пункта 

наблюде-

ний 

Код 

пункта 

наблю-

дений 

Расстояние 

(км) от 

А, км2 
Период 

действия 

«0» графика 

поста 
Координаты 

ис-

тока 
устья 

высота, 

м 

система 

высот 

широта 

гр.мин. 

долгота 

гр.мин. 

р. Дон - с. 

Гремячье 
78008 475 1395 59600 

07.03.1877 - 

действ. 
84,44 БС 51.28 39.02 

р. Девица - 

с. Девица 
78078 77,0 12,0 1490 

15.09.1955 -  

действ. 
92,38 БС 51.38 38.57 

р. Воронеж 

- с. Черто-

вицкое 

78087 290 41,0 21000 
26.11.1928 -  

действ. 
90,10 БС 51.49 39.17 

р. Олым - с. 

Николь-

ское 

78060 88,0 63,0 1940 
06.08.1948 - 

31.12.1987 
141,33 БС 52.06 38.04 
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Название 

водного 

объекта и 

пункта 

наблюде-

ний 

Код 

пункта 

наблю-

дений 

Расстояние 

(км) от 

А, км2 
Период 

действия 

«0» графика 

поста 
Координаты 

ис-

тока 
устья 

высота, 

м 

система 

высот 

широта 

гр.мин. 

долгота 

гр.мин. 

р. Оскол - 

г. Старый 

Оскол 

78391 82,0 390 1540 

18.08.1927 

(01.10.1943) 

- действ. 

121,98 БС 51.18 37.53 

р. Осколец 

- г. Старый 

Оскол 

78404 43,0 2,00 494 

30.09.1932 

(17.02.1951) 

- действ. 

123,29 БС 51.17 37.50 

лог Долгий 

- ГМП 

Нижнеде-

вицкой 

ВБС 

78067 2,30 - 2,57 
03.1949 - 

действ. 
- - - - 

лог Ма-

лютка - 

ГМП Ниж-

недевицкой 

ВБС 

78073 0,60 - 0,050 
03.1954 - 

действ. 
- - - - 

По степени гидрологической изученности рассматриваемая территория относится к недоста-

точно изученной. 

2.2 Метеорологическая изученность 

Выбор метеостанций проводился с учетом рекомендаций п.4.10 СП 11-103-97 и п. 2.1 СП 

131.13330.2020 «Строительная климатология». 

Подбор осуществлялся с оценкой условий однородности физико-географических условий (ре-

льеф, увлажнение, состав почв), удаленности (менее 100 км), соответствия подстилающей поверх-

ности пунктов наблюдений и участка изысканий. 

В таблице 2.2 представлена характеристика метеорологической изученности района изыска-

ний.  

Таблица 2.2 – Метеорологическая изученность 

Индекс Статус 
Метео-

станция 
Широта Долгота 

Высота пло-

щадки, м 

БС 

Начало 

наблюдений 

Расстояние 

от объекта 

изысканий, 

км 

34112 М-2 Тим 51o37' 37o08' 264 1943 69 / ЮЗ 

34116 М-2 
Старый 

Оскол 
51o18' 37o53' 216 1935 51 / ЮЗ 

34123 М-2 Воронеж 51o42' 39o13' 147 1918 77 / В 

34121 М-2 
Нижнеде-

вицк 
51o33' 38o22' 182 1894 29 / ЮВ 
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В качестве репрезентативных выбраны метеостанции Воронеж, Тим и Старый Оскол.  

Наблюдения на метеостанциях ведутся за всеми метеорологическими характеристиками, не-

обходимыми для обоснования проектирования объекта. Ряды метеорологических наблюдений яв-

ляются достаточными (температуры воздуха более 50 лет, температуры почвы свыше 10 лет и т.д.) 

и достоверными. 

По степени метеорологической изученности рассматриваемая территория относится к изучен-

ной. 

Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях. Ранее в непосредственной близости 

от участка изысканий выполнены инженерно-гидрометеорологические изысканий по объектам: 

«Территория ООО «Курскагротерминал» (Курская обл, Касторенский р-он, Краснодолинский 

сельсовет, земельные участки к.н. 46:08:200603:15,46:08:200603:16)", выполненный в 2019 г. ООО 

«ЗЕМЛЕМЕР» в соответствии с договором 2019-09.988;  

«Маслоэкстракционный завод по переработке сои и подсолнечника (МЭЗ), расположенный по 

адресу: Курская область, Касторенский район, Краснодолинский сельсовет» выполненный в августе 

2019г. ООО «ЗЕМЛЕМЕР» в соответствии с договором 540/00027;  

«Производственно-логистический комплекс «Курскагротерминал» на следующей территории: 

на земельном участке с кадастровым номером 46:08:200603:16, площадью 95,6 га, на земельном с 

кадастровым номером 46:08:200603:15, площадью 22,2га, расположенных по адресу: Курская об-

ласть, Касторенский район, Краснодолинский сельсовет»-1-я, 2-я, 3-я очереди строительства , вы-

полненный в 2019-2020гг ООО «ЗЕМЛЕМЕР» в соответствии с договором 5878/19-Ю.  

«Производственно-логистический комплекс ООО "Курскагротерминал", расположенный на 

территории Касторенского района Курской области. Система сброса очищенного стока (К0)», вы-

полненный в 2020 гг ООО «ЗЕМЛЕМЕР» в соответствии с договором 6532/20-Ю от 12.03.2020 г.  

«Производственно-логистический комплекс ООО «Курскагротерминал», расположенный на 

территории Касторенского района Курской области. Терминал сыпучих грузов КАТ3» выполнен-

ный в 2023 гг ООО «ЗЕМЛЕМЕР» в соответствии с договором 540/27470/2. 

Схема гидрометеорологической изученности представлена на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Схема гидрометеорологической изученности 

 

  

Воронеж 

р. Воронеж –  

с. Чертовицкое 

р. Осколец –  

г. Старый 

Оскол 

р. Оскол –  

г. Старый 

Оскол 

лог Малютка - ГМП 

Нижнедевицкой ВБС 

лог Долгий - ГМП 

Нижнедевицкой ВБС 

р. Девица - 

с. Девица 

р. Дон - с. Гремячье 

Старый Оскол 

Нижнедевицк Тим 



14 

 

 

 

           

К540-06034-071024-М5.10–ИГМИ-Т 

Стр. 

            
10 

 Изм.  Кол.уч  Лист  N док.  Подпись  Дата 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

N
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

N
 п

о
д

л
. 

 

 

3 Краткая физико-географическая характеристика района работ 

3.1 Административное положение 

В административном отношении участок изысканий расположен в Краснодолинском 

сельсовете Касторенского района.  

Касторенский район расположен в Восточной части Курской области. Граничит на севере с 

Липецкой областью, на востоке с Воронежской, на юге с Горшеченским и на западе с Советским 

районами Курской области.  

3.2 Рельеф. Растительность. Почвы 

Рассматриваемая территория занимает склоны Среднерусской возвышенности, которую в 

целом можно определить, как эрозионную возвышенную равнину с господствующим долинно-

балочным рельефом. Наиболее распространенные высоты для водоразделов Средне-Русской 

возвышенности колеблются в пределах 220 - 250 м. 

Исследуемый район относится к бассейну реки Дон и располагается в северо-западной его 

части.  

Наибольшие абсолютные высоты Среднерусской возвышенности в пределах Донского района 

находятся на западной его границе, на водоразделе с соседними бассейнами Оки и Сейма, в крайней 

северо-западной части бассейна Дона, близ верховьев р. Красивой Мечи, высота местности 

достигает 290 м. К югу возвышенность понижается. На юго-востоке Среднерусская возвышенность 

переходит в узкую Восточно-Донскую гряду, являющуюся водоразделом между Доном и левыми 

притоками Северского Донца. Высоты ее немного превышают 200 м.  

Ландшафтная зона – лесостепная. 

К основным формам рельефа водосборов Донского района относятся речные долины, балки, 

овраги, карстовые образования, оползни и западины.  

На правобережье Дона выделены три морфологические типа речных долин. Район работ 

находится на стыке двух типов.  

Тип 1 – долины северных притоков (рек Красивой Мечи и Сосны), выработанные в толще 

девонских известняков, относительно узкие обладающие неширокими поймами и 

слабовыраженными надпойменными террасами, из которых чаще всего наблюдается только одна 

первая терраса, располагающаяся, как и пойма, внутри излучины реки. Террасы сложены 

преимущественно аллювиально-делювиальными суглинками мощностью до 3-4 м, в основании 

которых лежат известняки. Поверхность террас довольно круто падает в сторону русла реки и к 

пойме часто переходит без резко выраженного уступа. 
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Тип 2 – долины, выработанные в толще писчего мела и мергеля. К ним относятся долины рек 

Девицы, Потудани, Тихой Сосны, Черной Калитвы и Богучарки. Эти долины лучше разработаны, 

чем долины в известняках, несмотря на их более молодой возраст. При такой же глубине вреза они 

шире, прямее и имеют яснее выраженную асимметрию склонов. Правые склоны крутые, часто с 

обнажениями мела, левые - более пологие. В этих долинах достаточное развитие получили поймы 

с наличием в них озер [10].  

Единую эрозионную сеть с речными долинами составляют балки, в которых нет постоянных 

водотоков. Многие балки Среднерусской и Калачской возвышенностей морфологически имеют 

черты небольших речных долин, т. е. довольно широкое дно, но с сухим врезанным руслом, хорошо 

выраженную асимметрию склонов и иногда террасовидные ступени на более пологом склоне [10]. 

В бассейне Дона овраги распространены почти повсеместно. Особенно часто они встречаются 

на Среднерусской, Калачской и Приволжской возвышенностях. На Среднерусской возвышенности 

основное количество оврагов сосредоточено в восточной ее части. Глубина многих оврагов 

достигает 20 м и более.  

Карст в условиях Донского бассейна способствует переводу поверхностного стока в 

подземный, и, следовательно, увеличивает запасы подземных вод, что в свою очередь благоприятно 

сказывается на питании рек в меженный период. 

Карстовые пещеры могут наблюдаться на высоких обрывистых берегах р. Сосны и её 

притоках. Однако число их не велико, а размеры небольшие [11]. Южнее бассейна р. Сосны 

карстовые воронки, связанные с верхнедевонскими известняками, становятся более редкими и на 

широте г. Воронежа исчезают. 

Основная часть земель Курской области распахана. Это обусловлено тем, что преобладающим 

типом почв в регионе являются черноземы разных подтипов (61,4%). Естественная степная 

растительность сохранилась лишь на склонах балок. Большие участки девственной разнотравной 

луговой степи охраняются в Центрально-Черноземном государственном природном биосферном 

заповеднике им. профессора В. В. Алехина, который относится к особо охраняемым природным 

территориям (ООПТ) федерального значения [12].  

Почвенный покров района представлен главным образом оподзоленными, выщелоченными и 

типичными среднегумусными и мощными черноземами глинистого и тяжелосуглинистого 

механического состава [11].  

Это также подтверждается данными из Национального атласа почв России, согласно которым 

в районе изысканий почвы представлены черноземами выщелоченными, глинистого и 

тяжелосуглинистого механического состава. Сопутствующими выступают черноземы типичные и 

лугово-черноземные выщелоченные почвы. 
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3.3 Гидрография  

В гидрологическом отношении реки района относятся к бассейну реки Дон.  

Густота речной сети на территории Донского района составляет 0,1-0,6 км/км2. Территории 

исследуемого района принадлежат наибольшие её значения (0,3-0,4 км/км2) [11]. 

Северные притоки Дона – реки Красивая Меча и Сосна – имеют в основном долину U-

образной, местами ящикообразной формы, шириной от 0,2 до 2,0 км, редко до 4,0 км и слабо 

выраженные надпойменные террасы. 

Поймы большей частью узкие (0,2-0,4 км, редко до 3,0 км), преимущественно односторонние.  

Русла правых притоков Дона извилистые, неразветвленные, шириной от 4-20 до 50-70 м, на 

отдельных участках достигают 600-700 м. Глубины рек в межень невелики. Скорости течения 0,2-

0,5 м/сек. Средние уклоны водной поверхности колеблются от 2,2-5,0 ‰ в верховьях рек до 0,17-

2,2‰ в их средних и нижних течениях.  

Водный режим некоторых рек района изменен искусственно. Речные системы часто 

пересекаются каналами. Многие водотоки превращены в каскады прудов для водоснабжения и 

орошения.  

Ближайшими водными объектами к участку изысканий являются ручей Бычок (Бычек) и р. 

Олым. 

Ручей Бычок (Бычек) – левый приток р. Олым. В таблице 2.1 представлена характеристика 

реки Бычок (согласно данным государственного водного реестра). 

Таблица 2.1 – Характеристика ручья Бычок 

Код водного объекта 05010100212207000001590 

Тип водного объекта Ручьи 

Название руч. Бычок (Бычек) 

Местоположение 126 км по лв. берегу р. Олым 

Впадает в река Олым (Алым) в 126 км от устья 

Бассейновый округ Донской бассейновый округ (5) 

Речной бассейн Дон (российская часть бассейна) (1) 

Речной подбассейн Дон до впадения Хопра (1) 

Водохозяйственный участок Сосна (2) 

Длина водотока 15 км 

Водосборная площадь 154 км² 

Код по гидрологической изученности 107000159 

Номер тома по ГИ 7 

Выпуск по ГИ 0 
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Река Олым - река в Курской (частично протекает по границе Воронежской области) и Липец-

кой области (частично проходит по границе с Орловской областью), правый приток реки Быстрая 

Сосна (бассейн реки Дон). 

Основное направление течения с юга на север. Исток находится на Среднерусской возвышен-

ности севернее посёлка Горшечное (Курская область). К левому берегу на протяжении всего тече-

ния примыкают высоты до 260 метров. 

Питание преимущественно снеговое. Половодье в апреле. Средний расход в 63 км от устья 6,5 

м³/с, наибольший — 674 м³/с, наименьший — 0,63 м³/с. Замерзает в ноябре, вскрывается в марте — 

апреле. Река не судоходна. В первой половине 60-х годов на реке, в районе села Борки, функциони-

ровала гидроэлектростанция. Длина реки — 151 км, площадь водосборного бассейна — 3090 км². 

Высота устья — 118 м над уровнем моря. Высота истока — 254 м над уровнем моря. Уклон реки — 

0,9 м/км.  

Характеристика реки Олым (согласно данным государственного водного реестра) приведены 

в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Характеристика реки Олым 

Код водного объекта 05010100212107000001586 

Тип водного объекта Река 

Название Олым (Алым) 

Местоположение 91 км по пр. берегу р. Сосна 

Впадает в река Сосна (Быстрая Сосна) в 91 км от устья 

Бассейновый округ Донской бассейновый округ (5) 

Речной бассейн Дон (российская часть бассейна) (1) 

Речной подбассейн Дон до впадения Хопра (1) 

Водохозяйственный участок Сосна (2) 

Длина водотока 151 км 

Водосборная площадь 3090 км² 

Код по гидрологической изученности 107000158 

Номер тома по ГИ 7 

Выпуск по ГИ 0 
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4 Методика и технология выполнения работ 

Все работы в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий выполнены в соответ-

ствии с СП 47.13330.2016, СП 11-103-97, СП 33-101-2003, СП 131.13330.2020, СП 482.1325800.2020, 

ГОСТ 32836-2014. 

4.1 Виды и объемы выполненных работ  

Состав и объёмы выполненных инженерно-гидрометеорологических работ приведён в таб-

лице 4.1.  

Таблица 4.1 – Состав и объёмы инженерно-гидрометеорологических работ 

№ Наименование работ 
Единица  

измерения 

Объемы 

Факт ППР 

1 2 3 4 5 

Полевые работы 

1 
Рекогносцировочное обследование реки 

(II категория сложности) 
км 1 1 

2 
Рекогносцировочное обследование бассейна реки 

(II категория сложности) 
км 1 1 

Камеральные работы 

1  
Рекогносцировочное обследование реки 

(II категория сложности) 
км 1 1 

2  
Рекогносцировочное обследование бассейна реки 

(II категория сложности) 
км 1 1 

3  Составление таблицы гидрологической изученности  таблица 1 1 

4  
Составление схемы гидрометеорологической 

изученности  
схема 1 1 

5  
Подбор станций или постов с оценкой качества 

материалов наблюдений и степени их 

репрезентативности 

метеостанция 1 2 

6  Построение розы ветров схема 3 3 

7  Расчёт глубины промерзания расчёт 1 1 

8  Определение площади водосбора 1 дм2 1 1 

9  Определение уклонов водосбора водосбор 4 4 

10  
Расчет максимальных расходов воды по формуле 

предельной интенсивности 
расчет 4 4 

11  
Определение расчетных расходов воды весеннего 

половодья по редукционной формуле 
расчет 4 4 

12  
Выбор аналога по данным о годовом, сезонном и 

экстремальном стоке при недостаточно сходных 

условиях формирования стока 

расчёт 1 1 

13  

Вычисление параметров распределения отдельных 

характеристик стока и величин различной 

обеспеченности с построением кривой 

обеспеченности 

расчет - 2 

14  
Составление климатической характеристики района 

изысканий 
записка 1 1 

15  Составление программы работ программа 1 1 
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№ Наименование работ 
Единица  

измерения 

Объемы 

Факт ППР 

1 2 3 4 5 

16  
Составление пояснительной записки по инженерно-

гидрометеорологическим изысканиям 
отчет 1 1 

4.2 Подготовительный этап 

На подготовительном этапе (май 2024 г.) выполнялся сбор и изучение фондовых данных 

ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС», материалов, опубликованных в научной литературе, 

освещающих гидрометеорологический режим рассматриваемого района, материалов, опубликован-

ных в средствах массовой информации, о происходивших в районе работ чрезвычайных ситуациях 

гидрометеорологического характера, с оценкой возможности их повторения; по имеющемуся кар-

тографическому материалу устанавливалось наличие вблизи района работ крупных водных объек-

тов с предварительной оценкой возможности их влияния на объект строительства; подбор репре-

зентативной метеостанции. 

4.3 Полевые работы 

Полевые работы по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям выполнены в комплексе 

с топографической съемкой. При этом выявлялось наличие вблизи объекта рек, озер, временных 

водотоков, а также уточнялись возможные опасные процессы и явления, техногенные изменения 

гидрологических и климатических условий.  

При рекогносцировочном обследовании участка изысканий выполнены следующие работы: 

–  обследование участка реки в районе изысканий; 

–  визуальное описание гидроморфологических характеристик водотока. 

В процессе полевых работ выполнено: 

- ознакомление с гидрографическими и картографическими материалами; 

- рекогносцировочное обследование участка изысканий; 

- сбор сведений о наличии и характере проявления опасных гидрометеорологических процес-

сов и явлений. 

Полевые работы выполнены в комплексе с инженерно-геодезическими изысканиями (май 

2024 г.).  

4.4 Камеральные работы 

В составе камеральных работ (май-июль 2024 г.) были выполнены следующие виды работ: 

- обобщение материалов гидрометеорологической и картографической изученности 

территории; 
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- обработка результатов полевых работ; 

- систематизация материалов гидрологических наблюдений; 

- гидрологические расчеты; 

- составление технического отчета. 

Определение гидрографических характеристик исследуемых водотоков 

Гидрографические характеристики водотоков и их водосборов определены по картографиче-

ским материалам. 

Для определения площади и гидрографических характеристик установлены границы пересе-

каемых водосборов.  

Для проведения гидрологических расчётов определены следующие гидрографические и 

физико-географические характеристики до расчётного створа: 

- площадь водосбора, А, км2; 

- длина водотока, L, км; 

- средневзвешенный уклон водотока, Iл, ‰; 

- средний уклон склонов водосбора, Iв, ‰; 

- сумма длин промежуточной русловой системы ∑ ℓ, индивидуальная длина которых больше 

или равна 0,3 средней ширины водосбора, км; 

- густота овражно-балочной сети водосбора, ρ, км/км2; 

- относительная озёрность водосбора, fоз, %; 

- средневзвешенная озерность, f'оз, %; 

- относительная залесённость водосбора, fл, %; 

- относительная заболоченность водосбора, fб, % 

- характеристика почвогрунтов, слагающих поверхность водосбора; 

- коэффициенты шероховатости русел и склонов. 

Гидрологические расчёты 

Расчёт максимальных расходов воды при отсутствии гидрометрических наблюдений 

произведён отдельно для стока от снеготаяния по редукционной формуле и дождевого стока по 

формуле предельной интенсивности. 

Используемые программы 

При камеральной обработке результатов инженерных изысканий использовались следующие 

программные комплексы, прошедшие сертификацию в соответствующих органах согласно Законо-

дательству РФ: 

− MSExcel 2019 – обработка табличных данных; 

− MSWord 2019 – подготовка и оформление текстов; 
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‒ Кредо «Грис-С» − выполнение инженерно-гидрологических расчётов; 

− AutoCad 2019 – оформление чертежей. 
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5 Результаты инженерно-гидрометеорологических работ 

5.1 Рекогносцировочное обследование участка работ 

Участок работ расположен в Касторенском районе Курской области. К северу от площадки 

работ расположены поселок Новодворский и пгт. Новокасторное, а к югу село Красная Долина. С 

западной стороны проходит дорога регионального значения 38К-012, с восточной – железнодорож-

ное полотно Юго-Восточной железной дороги.  

Топографическая схема площадки изысканий представлена на рисунке 5.1. 

 
Рисунок 5.1 – Топографическая схема участка изысканий 

Участок изысканий ориентирован с юго-запада на северо-восток.  

В гидрографическом отношении территория изысканий принадлежит бассейну реки Дон.  

Кратчайшее расстояние от площадки работ до протоки ручья Бычок составляет 490 м, до ос-

новного русла 618 м. Расстояние до реки Олым составляет 808 м. Попадание площадки работ в гра-

ницы водоохранных зон р. Олым и ручья Бычок исключено.   

Течение реки Олым на исследуемой территории северное, ручья Бычок северо-восточное. 

Многолетний урез р. Олым равен 165-164 м БС77, руч. Бычок 168 м БС77 в протоке, 165 м БС77 в 

устье. Минимальная отметка рельефа участка исследований 172,04 м БС. Падение отметок рельефа 

между площадкой работ и руслом реки Олым составляет 8 м. Падение между руч. Бычок и площад-

кой работ составляет 4-7 м. Влияние р. Олым и руч. Бычок на участок работ отсутствует.  

Участок работ 
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Рельеф участка изысканий холмистый, имеет общий уклон в восточном направлении, в сто-

рону русла р. Олым. Отметки рельефа в границах съемки изменяются в пределе от 172,04 м БС до 

184,88 м БС. 

Поверхность исследуемого участка полностью техногенно преобразована.  

Проектируемый участок железной дороги пересекает три ложбины и один участок склонового 

стока. Водосборные бассейны водно-эрозионных образований расположены с правой стороны по 

ходу движения трассы. На водосборах наблюдаются водно-эрозионные борозды, возникающие на 

распаханных участках.  

Образование поверхностного стока на площадке работ происходит в периоды снеготаяния и 

прохождения дождей. 

На участке обследованы две трубы: 

- Труба 1 – труба ж/б трехочковая, диаметр 1,5 м, длина 14 м; 

- Труба 2 – труба ж/б, диаметр 1,0 м, длина 14 м. 

С южной стороны участка работ, в местах сосредоточения стока планируется установка двух 

водопропускных труб, также планируется реконструкция двух существующих труб.  

5.2 Расчётные гидрологические характеристики 

Гидрологические расчёты для створов проектирования выполнены в соответствии с требова-

ниями следующих нормативных документов и региональных рекомендаций: 

– СП 33-101-2003 «Определение основных расчётных гидрологических характеристик». 

– Пособие по определению расчётных гидрологических характеристик. Л.: Гидрометеоиздат, 

1984г. 

5.2.1 Определение гидрографических характеристик 

Гидрографические характеристики водосбора определены по картографическим материалам: 

– топографические карты (ГГЦ); 

– топографический план М 1:1000. 

В таблице 5.1 представлена ведомость гидрографических характеристик. 

Таблица 5.1 – Ведомость гидрографических характеристик 

№ 

п/п 
Водоток/ИССО 

Гидрографические характеристики  
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А, км2 L, км Iр, ‰ Iв, ‰ Σℓ ℓ, км 
fоз, 

% 
fл, % fб, % 

1 
Труба 1 (ложбина 

стока) 
4,89 3,71 11,2 19,7 1,0 0,580 <3 <3 <3 
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А, км2 L, км Iр, ‰ Iв, ‰ Σℓ ℓ, км 
fоз, 

% 
fл, % fб, % 

2 
Труба 2 (склоно-

вый сток) 
0,18 0,262 13,8 16,2 0,0 0,763 <3 <3 <3 

3 
Труба 3 (ложбина 

стока) 
2,62 1,86 16,0 17,2 0,0 0,783 <3 <3 <3 

4 
Труба 4 (ложбина 

стока) 
4,40 3,86 12,3 19,9 0,0 0,633 <3 <3 <3 

На рисунке 5.2 представлена схема водосборных площадей ложбин стока пересекающих 

участок работ и расположение проектируемых труб. 

 

Рисунок 5.2 – Схема водосборов 

5.2.2 Расчёт расходов весеннего половодья и дождевых паводков неизученных рек 

При выборе поста-аналога были соблюдены условия аналогичности: 

;  (1) 

,   (2) 

0,56 0,56
a a/ /L A L A

0,50 0,50
a aJA J A

Труба 2 

Труба 4 

Труба 3 

Труба 1 

Условные обозначения 

– водосборная площадь 

– участок работ 
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где L и La - длина исследуемой реки и реки-аналога соответственно, км; 

J и Jа - уклон водной поверхности исследуемой реки и реки-аналога, промилле; 

А и Aа - площади водосборов исследуемой реки и реки-аналога соответственно, км2. 

Таблица 5.2 – Результаты расчета критериев аналогии 

Водоток-створ Значение критерия 1 Значение критерия 2 

Река-аналог 
р.Девица – с. Девица 

Aа = 1490 км2, La = 77 км, Jа = 1,03‰ 
1,29 40 

Расчетная река 
Труба 1 

A = 4,89 км2, L = 3,71 км, Jа = 11,2‰ 
1,53 25 

Труба 2 

A = 0,18 км2, L = 0,262 км, Jа = 13,8‰ 
0,68 6 

Труба 3 

A = 2,62 км2, L = 1,86 км, Jа = 16,0‰ 
1,09 26 

Труба 4 

A = 4,40 км2, L = 3,86 км, Jа = 12,3‰ 
1,68 26 

В качестве реки-аналога выбрана река р. Девица – с. Девица. 

Максимальные расходы воды весеннего половодья расчетной вероятности превышения опре-

делены в соответствии с СП 33-101-2003 “Определение основных расчетных гидрологических ха-

рактеристик” (глава 7; таблицы Б.7 – Б.9) по эмпирической редукционной формуле с учетом гидро-

графических и морфометрических характеристик водотока. 

  (3) 

где K0 - параметр, характеризующий дружность половодья;  

 p% - расчетный слой весеннего стока ежегодной обеспеченностью Р% (мм); опре-

деляется в зависимости от коэффициента вариации Сv и отношения Сv/Сs 

этой величины, а также среднего многолетнего слоя стока h0;  

  - коэффициент, учитывающий неравенство статистических параметров слоя 

стока и максимальных расходов воды; 

  - коэффициент, учитывающий влияние водохранилищ и проточных озер; 

 1 - коэффициент, учитывающий влияние залесенности водосбора; 

 2 - коэффициент, учитывающий влияние заболоченности водосбора; 

 А - площадь водосбора реки до расчетного створа, км2; 

 А1 - дополнительная площадь, учитывающая снижение интенсивности редукции 

модуля максимального стока с уменьшением площади водосбора (км2); 

 n - показатель степени редукции (лесостепная зона, n=0,25). 

А
АА

hK
Q

n

Р

Р 
+


=

1

1
)(

21%0

%
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Параметр К0, характеризующий дружность половодья, рассчитан по данным г/п р. Девица – 

с. Девица (таблица 5.3). 

Таблица 5.3 – Параметры распределения по реке-аналогу 

Река-створ A, км2 Q1%, м3/с H1%, мм hСv hср, мм Ко 

р. Девица – с. Девица 1490 840 141 0,68 41 0,025 

Результаты расчета максимального стока весеннего половодья приводятся в приложении Д 

и таблице 5.4. 

Максимальные расходы дождевых паводков, для водотоков площадь которых менее 200 км2, 

определены по формуле (типа III) предельной интенсивности [6]: 

(4) 

где q′
1% – максимальный модуль стока ежегодной вероятностью превышения 1%, выражен-

ный в долях от произведения φ×H'1
́ ́
% при δ=1; 

H'1
́ ́
% – максимальный суточный слой осадков вероятностью превышения 1% (115,9 мм – МС 

Старый Оскол);  

δ – коэффициент, учитывающий снижение максимального стока рек, зарегулированных про-

точными озёрами; 

φ – сборный коэффициент стока; 

р% – переходный коэффициент от максимальных расходов воды ежегодной вероятности 

превышения Р = 1 % к значениям другой вероятности; 

А – площадь водосбора, км2.  

Расчёт гидроморфометрических характеристик русел, Фр, произведён по формуле: 

  (5) 

где L – длина водотока, км; 

mp– гидравлический параметр русла, м/мин;  

Iр– средневзвешенный уклон русла, ‰; 

H'1
́ ́
% – максимальный суточный слой осадков вероятностью превышения 1%, мм; 

А – площадь водосбора, км2. 

Расчёт гидроморфометрических характеристик склонов, Фскл, произведён по формуле: 

  (6) 

где l – средняя длина безрусловых склонов, км; 

,
%

'
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'

%
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Средняя длина безрусловых склонов: 

  (7) 

Для односкатных безрусловых склонов: 

 (8) 

mск– коэффициент, характеризующий шероховатость склонов водосбора;  

Iск– средний уклон склонов, ‰; 

Средняя длина безрусловых склонов водосбора определяется по формуле: 

Lск =1/р,  (9) 

где р – густота русловой и овражно-балочной сети водосбора, км/км²; 

 – коэффициент, принимаемый для односкатных склонов – 0,9, для двускатных – 1,8. 

H'1
́ ́
% – максимальный суточный слой осадков, мм, вероятностью превышения 1%, мм. 

Результаты расчета максимального стока весеннего половодья и дождевых паводков приво-

дятся в приложении Д и таблице 5.4. 

Таблица 5.4 – Максимальные расходы воды весеннего половодья и дождевых паводков различной 

обеспеченности  

Максимальные расходы воды наблюдаются как в период весеннего половодья, так и в период 

прохождения дождевых паводков.  

При принятии проектных решений необходимо учитывать расчетные расходы воды заданной 

обеспеченности (табл. 5.4). 

 

5.3 Водоохранная зона и защитная прибрежная полоса 

На основании Статьи 65 «Водного кодекса Российской Федерации» водоохранными зонами 

являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, 

водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и 

иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных 

) L(8.1
l

+
=



А

) L(9,0
l

+
=



А

Название  

водотока 

Площадь 

водосбора 

А, км2 

Расход воды, м3/с 

Весеннее половодье Дождевые паводки 

Р % Р % 

1 2 3 5 10 1 2 3 5 10 

Труба 1 4,89 8,51 7,08 6,39 5,39 4,10 10,7 8,52 6,64 4,13 2,23 

Труба 2 0,18 0,39 0,32 0,29 0,25 0,19 0,69 0,55 0,43 0,26 0,14 

Труба 3 2,62 4,75 3,95 3,57 3,01 2,29 6,67 5,34 4,15 2,56 1,37 

Труба 4 4,40 7,91 6,58 5,94 5,01 3,81 9,42 7,53 5,87 3,65 1,97 
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объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов 

и других объектов животного и растительного мира [1].  

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на террито-

риях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и другой деятельности. Ши-

рина водоохраной зоны устанавливается от береговой линии водного объекта. 

В границах водоохранных зон запрещается: 

− использование сточных вод для удобрения почв; 

− размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных и отравляющих ве-

ществ; 

− осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 

− движение и стоянка транспортных средств (кроме специализированных), за исключе-

нием их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных 

местах, имеющих твердое покрытие. 

В границах водоохранных зон допускается проектирование, строительство, реконструкция, 

ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования 

таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засоре-

ния и истощения вод в соответствии с водным законодательством в области охраны окружающей 

среды. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранных зон 

ограничениями запрещается: 

− распашка земель; 

− размещение отвалов грунтов; 

− выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос 

специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законода-

тельством. 

Данные о водоохранных зонах и защитных прибрежных полос представлены в таблице 5.5. 

Таблица 5.5 – Ширина водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы  

Наименование  

водотока  

Длина водо-

тока, км 

Ширина  

водоохраной зоны, м 

Ширина прибрежной защит-

ной полосы, м 

р. Олым 151 200 50 

руч. Бычок 15 100 50 
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Кратчайшее расстояние от площадки работ до протоки ручья Бычок составляет 490 м, до ос-

новного русла 618 м. Расстояние до реки Олым составляет 808 м. Участок работ не попадает в гра-

ницы водоохранных зон и прибрежных защитных полос ручья Бычок и реки Олым. 
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6 Климатическая характеристика 

Климат Касторенского района, как и всех районов Курской области, умеренно континенталь-

ный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с 

устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переход-

ными периодами - весной и осенью. Чередование воздушных масс различного происхождения со-

здаёт неустойчивый тип погоды. 

Средняя разность температур самого тёплого и самого холодного месяцев составляет 27,8 °С, 

средняя годовая температура воздуха 6,8 °С. Самый тёплый месяц – июль (20,4 °С), наиболее хо-

лодный – январь (-7,4 °С). В суровы зимы в отдельные дни минимальная температура воздуха может 

понижаться до – 36,5 °С. Максимальная температура воздуха в отдельные годы в июле – августе 

повышается до 40,5 °С. 

Снежный покров появляется в первой декаде ноябре, однако устойчивый снежный покров об-

разуется лишь в начале декабря, разрушается он во второй половине марта, а окончательно сходит 

в первой декаде апреля. 

Преобладающее направление ветра западное. Наибольшие скорости ветра наблюдаются осе-

нью и зимой, что является причиной частых метелей. 

В соответствии с СП 131.13330.2020 район изысканий относится к II климатическому району, 

подрайону IIВ.  Дорожно-климатическая зона по СП 34.13330.2021 – III, подзона III2. 

Климатические характеристики района изысканий приведены по данным метеостанций Воро-

неж на основании следующих материалов: 

- СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» Актуализированная редакция [8]; 

- Hayчнo-пpиклaднoй cпpaвoчник «Kлимaт Poccии» [14]; 

- Научно-прикладной справочник по климату СССР. Выпуск 28 [18]; 

- Фондовые материалы. Письмо ФБГУ «Центрально-Черноземное УГМС» (приложение Г). 

Температура воздуха  

Среднегодовая температура воздуха имеет значение 6,8 °С, МС Воронеж.  

Период с отрицательными среднемесячными температурами воздуха продолжается с декабря 

по март. Январь – самый холодный месяц на территории исследуемого региона (среднемесячная 

температура воздуха составляет минус 7,4 °С). Абсолютный минимум температуры воздуха состав-

ляет минус 36,5 °С, МС Воронеж. 

Наиболее высокие температуры воздуха отмечаются в июле – самом теплом месяце (средне-

месячная температура воздуха плюс 20,4 °С). Абсолютный максимум температуры воздуха состав-

ляет плюс 40,5 °С, МС Воронеж. 



31 

 

 

 

           

К540-06034-071024-М5.10–ИГМИ-Т 

Стр. 

            
27 

 Изм.  Кол.уч  Лист  N док.  Подпись  Дата 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

N
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

N
 п

о
д

л
. 

 

 

В отдельные годы в зависимости от погодных условий возможны отклонения от многолетнего 

среднего значения не только среди среднемесячных, но и средних годовых температур воздуха.  

В таблице 6.1 представлены среднемноголетние и экстремальные значения температуры воз-

духа. 

Таблица 6.1 – Средние многолетние и экстремальные температуры воздуха  

В градусах Цельсия 
ХАРАКТЕРИС

ТИКА 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ГОД 

Среднемесячная и годовая температура воздуха, МС Воронеж 

Средняя [8] -7,4 -7,0 -1,3 8,4 15,3 18,5 20,4 19,2 13,3 6,6 0,0 -4,8 6,8 

Среднемесячная и годовая температура воздуха, МС Воронеж [14] 

Ср.абс.мини-

мум (1918-2022 

гг.) 

-24,4 -23,5 -16,6 -4,6 1,5 6,0 9,6 7,2 1,2 -5,2 -13,1 -20,6 -27,1 

Ср.абс.макси-

мум (1918-2022 

гг.) 

2,2 2,6 9,1 22,4 28,6 31,1 32,8 32,7 27,2 19,2 10,7 4,5 34,1 

Минимальная температура воздуха, МС Воронеж [14] 

Абс.Минимум 

(1918-2022 гг.) 
-36,5 

1942 

-36,0 

1967 

-32,0 

1964 

-16,8 

1929 

-3,3 

1952 

-1,6 

1967 

5,0 

2009 

0,4 

1966 

-5,2 

1996 

-15,2 

1920 

-25,1 

1953 

-33,4 

1978 

-36,5 

1942 

Максимальная температура воздуха, МС Воронеж [14] 

Абс.Максимум 

(1918-2022 гг.) 
8,0 

2001 

11,0 

1990 

19,4 

2020 

29,2 

2012 

35,7 

2007 

38,9 

2010 

40,1 

2010 

40,5 

2010 

34,4 

2020 

26,5 

1999 

18,1 

1932 

12,4 

2012 

40,5 

2010 

Дата последнего заморозка для данного района наступает в среднем 9 октября, дата первого 

заморозка – 24 апреля (таблица 6.2). Средняя продолжительность безморозного периода составляет 

166 суток (наибольшая – 213).  

Таблица 6.2 – Даты первого и последнего заморозка и продолжительность безморозного периода в 

воздухе, МС Воронеж (1918-2021 гг.) [14] 

Дата заморозка Продолжительность безморозного 

периода (дни) Последнего Первого 

Средняя 
Самая 

ранняя 

Самая 

поздняя 
Средняя 

Самая 

ранняя 

Самая 

поздняя 
Средняя 

Наимень-

шая 

Наиболь-

шая 

9.X 11.IX 2.XI 24.IV 24.III 4.VI 166 106 213 

Максимальная амплитуда температуры воздуха наблюдается в феврале и составляет 28,7 °С 

(таблица 6.3).  

Таблица 6.3 – Средняя и максимальная суточная амплитуда температуры воздуха, МС Воро-

неж (1918-2021 гг.) [14] 

В градусах Цельсия 

Суточная амплитуда температуры по месяцам средняя (числитель), максимальная (знаменатель) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
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Температура почвы 

Тепловой режим почв определяется в первую очередь такими общеклиматическими факто-

рами, как атмосферная циркуляция, радиационный режим; также значительную роль играют форма 

рельефа, высота над уровнем моря. 

В летний период на температуру верхних слоев почвы большое влияние оказывает механиче-

ский состав, микрорельеф и степень увлажненности почвы; в зимнее время – толщина снежного 

покрова, тип почвогрунтов и состояние поверхности почвы.  

По данным наблюдений средняя годовая температура поверхности почвы составляет плюс 

8,2°С (таблица 6.4). 

Таблица 6.4 – Средняя месячная и годовая температура поверхности почвы, средняя максимальная 

и минимальная, абсолютные максимумы и минимумы температуры поверхности почвы (чернозем 

выщелоченный), МС Воронеж [14]  

В градусах Цельсия 

Характеристика I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Средняя (1966-

2021 гг.) 
-8,0 -7,9 -2,2 9,3 19,2 23,9 25,6 23,3 14,7 6,3 -0,5 -5,3 8,2 

Ср.абс. максимум 

(1976-2022 гг.) 
1,1 1,7 13,6 40,1 51,6 55,7 57,4 53,9 43,1 27,4 12,2 4,1 57,4 

Абсол. максимум 

(1976-2022 гг.) 

6,8 

2001 

15,0 

1990 

31,3 

2007 

50,0 

2019 

61,2 

2013 

64,3 

2019 

65,6 

2021 

65,0 

2012 

55,7 

2020 

36,0 

1999 

18,2 

2010 

12,5 

2012 

65,6 

2021 

Ср.абс. минимум 

(1976-2022 гг.) 
-26,9 -26,0 -18,0 -6,3 -0,1 5,2 9,2 5,9 -0,3 -5,9 -14,8 -22,7 -29,9 

Абсол. минимум 

(1976-2022 гг.) 

-40,0 

1987 

-38,2 

2006 

-32,2 

1987 

-13,0 

2005 

-9,2 

2000 

-1,0 

2003 

5,3 

2009 

1,2 

1984 

-6,8 

1996 

-14,0 

1979 

-28,3 

1998 

-35,0 

1996 

-40,0 

1987 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта рассчитана в соответствии с требовани-

ями СП 22.13330.2016, с учетом абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур 

за год в данном районе, представленных в таблице 6.1. Период с отрицательными температурами, 

на данной территории, продолжается с декабря по март. Значение безразмерного коэффициента Мt 

принято равным 20,5. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет: 

- для крупнообломочных грунтов – 1,54 м;  

- для песков гравелистых, крупных и средней крупности – 1,36 м; 

- для супесей, песков мелких и пылеватых – 1,27 м; 

- для суглинков и глин – 1,04 м. 

6,0 

22,7 

6,7 

28,7 

6,9 

18,6 

9,7 

20,6 

11,8 

24,4 

11,4 

23,3 

11,4 

20,5 

11,7 

22,2 

10,6 

21,0 

7,7 

21,6 

5,2 

20,6 

5,3 

23,0 
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Ветер  

Средняя годовая скорость ветра составляет 2,8 м/с. Среднемесячные скорости ветра в июле-

августе являются наименьшими в году (2,2 м/с). В связи с развитием циклонической деятельности 

весной средние месячные скорости ветра весной и осенью заметно возрастают. В декабре и феврале 

среднегодовые скорости ветра достигают наибольших значений – 3,4 м/с (таблица 6.5). 

Таблица 6.5 – Средняя месячная, максимальная скорость и порыв ветра, МС Воронеж  

В метрах в секунду 

Характеристика I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Средняя месячная 

и годовая ско-

рость ветра (1966-

2021 гг.) [14] 

3,3 3,4 3,3 3,0 2,6 2,4 2,2 2,2 2,4 2,8 3,1 3,4 2,8 

Максимальная 

наблюденная ско-

рость ветра [18] 

20ф 20ф 25а 18ф 20ф 18ф 17ф 20ф 17ф 18ф 20ф 20ф 25а 

Порыв [18] 34ф 24а 29а 21а - 22а 20а 20ф 21а 23а 24ф 25ф 34ф 

Таблица 6.6 – Среднее число дней со скоростью ветра, равной или превышающей заданное значе-

ние, МС Воронеж (1976-2021 гг.) [14] 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

> 15 м/с 1,6 1,3 1,5 1,9 1,3 1,3 0,8 0,9 1,0 1,2 1,0 1,5 15,3 

> 20 м/с 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,6 

Данные наблюдений повторяемости направлений ветра приведены для метеостанции Воронеж 

в таблице 6.7. 

Таблица 6.7 – Повторяемость направлений ветра и штилей, МС Воронеж (1966-2021 гг.) [14] 

В процентах 

Период С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ штиль 

I 9,7 6,6 9,5 13,0 14,6 13,8 23,5 9,1 7,2 

II 9,8 7,0 13,1 15,1 13,7 10,3 21,7 9,3 7,1 

III 10,0 7,8 15,2 15,3 13,4 9,8 20,1 8,5 7,4 

IV 12,4 10,1 14,3 14,1 15,3 8,3 16,4 9,2 9,6 

V 15,0 11,8 11,9 13,7 13,5 7,4 16,6 10,2 14,5 

VI 18,3 11,0 10,3 9,2 9,5 7,5 20,7 13,5 16,1 

VII 19,2 12,0 8,7 8,0 8,6 6,1 21,9 15,5 17,9 

VIII 20,2 12,6 9,5 8,6 8,4 6,7 20,4 13,5 18,9 

IX 13,6 9,9 8,1 10,3 11,3 8,7 24,9 13,2 17,1 
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Период С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ штиль 

X 11,2 7,1 7,4 12,3 14,4 11,3 25,0 11,3 10,8 

XI 8,1 6,7 9,5 15,0 16,8 12,3 22,7 8,9 6,6 

XII 7,8 5,2 11,3 14,7 17,0 12,2 22,4 9,3 5,3 

Год 12,8 8,9 10,8 12,6 13,2 9,6 21,4 10,9 11,6 

 

Представленные на рисунке 3 розы ветров показывают, что преобладающим направлением 

воздушных масс в течение всего года, а также в холодный и теплый периоды являются ветра запад-

ного румбов. В теплый период значительно увеличивается доля северного ветра.  

 

Рисунок 6.1 – Повторяемость направлений ветра (МС Воронеж) 

Осадки 

Распределение количества осадков по месяцам приведено в таблице 6.8. Как видно из таблицы, 

наименьшее количество осадков выпадает в феврале-марте – 36 - 34 мм соответственно, наибольшее 

– в июне – 67 мм.  

Таблица 6.8 – Среднее количество осадков с поправками на смачивание, МС Воронеж (1966-2021 

гг.) [14] 

В миллиметрах 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

43 36 34 41 45 67 64 53 53 46 47 49 578 
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По данным наблюдений за год выпадает 578 мм осадков (с поправками на смачивание), где 

количество осадков за теплый период года (апрель-октябрь) составляет 369 мм, за холодный период 

(ноябрь-март) – 209 мм. 

В таблице 6.9 представлены сведения максимальных суточных колиствах осадков 1% обеспе-

ченности по метеостанциям Тим и Старый Оскол.  

Таблица 6.9 – Максимальное суточное количество осадков 1% обеспеченности  

В миллиметрах  

Название 

станции 

Максимум 1% 

обеспеченно-

сти (по 

Фреше) 

Максимум 1% 

обеспеченно-

сти (по Гум-

белю) 

Наблюденный максимум 

Период 

наблюдения Сумма, мм Дата 

Тим 105,2 77,7 70,6 30.06. 1959-2023 

Старый Оскол 115,9 85,1 83,6 12.07.1976 1959-2023 

 

Согласно данным ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» (приложение Г) максимальное суточное количе-

ство осадков на МС Тим было зафиксировано 30 июня и составило 70,6 мм, а на МС Старый Оскол 

12 июля 1976 г. осадки составили 83,4 мм. 

Максимальное суточное количество осадков 1% обеспеченности по распределению Фреше 

для МС Тим составляет 105,2 мм, а для МС Старый Оскол 115,9 мм. 

Таблица 6.10 – Расчетный суточный максимум осадков различной обеспеченности за год, МС Во-

ронеж (1918-2022 гг.) [14] 

В миллиметрах 

Обеспеченность, 

% 
63 20 10 5 2 1 

по Гумбелю 29 47 56 65 76 84 

по Фреше 28,1 43,6 54,3 67,0 88,0 108,0 

Таблица 6.11 – Среднее число дней с различным количеством осадков, МС Воронеж (1966-2021 гг.) 

[14] 

Месяц Количество осадков, мм 

 0,0 ≥0,1 ≥0,5 ≥1,0 ≥5,0 ≥10,0 ≥20,0 ≥30,0 

I 7,13 16,50 12,55 9,75 2,75 0,71 0,11 0,04 

II 6,09 13,30 10,38 8,02 2,21 0,61 0,05 0,00 

III 5,75 12,55 9,88 7,71 2,00 0,57 0,04 0,00 

IV 3,71 10,16 8,66 7,25 2,73 1,07 0,21 0,04 

V 3,21 10,46 8,59 7,21 2,89 1,18 0,34 0,14 

VI 3,09 12,20 10,64 8,91 3,79 1,89 0,75 0,34 

VII 2,89 11,38 10,23 8,82 3,91 2,00 0,59 0,29 
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Месяц Количество осадков, мм 

VIII 2,43 8,95 7,77 6,48 3,11 1,91 0,61 0,25 

IX 2,64 9,89 8,50 7,46 3,30 1,61 0,54 0,18 

X 3,91 11,11 9,54 8,04 3,09 1,18 0,25 0,02 

XI 6,57 13,50 10,77 8,71 3,07 1,14 0,21 0,00 

XII 7,80 16,59 12,75 9,89 2,95 0,96 0,16 0,04 

Год 55,23 146,59 120,25 98,27 35,80 14,84 3,86 1,32 

Влажность воздуха 

По условиям влажности исследуемый регион относится к сухой зоне. Парциальное давление 

водяного пара обычно достигает максимума в июле (15,7 гПа), минимума в зимние месяцы (3,4 гПа) 

(таблица 6.12). 

Таблица 6.12 – Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара, МС Воронеж [8] 

В гектопаскалях (гПа) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

3,4 3,4 4,5 7,1 10,0 13,6 15,7 14,1 10,8 7,8 5,5 4,1 8,3 

Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 73 %. Относительная влажность 

воздуха наибольших величин - 85% достигает в декабре, наименьших – 60 % в мае (таблица 6.13). 

Таблица 6.13 – Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха, МС Воронеж (1966-

2021 гг.) [14] 

В процентах 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

83 80 77 65 60 65 67 66 71 77 84 85 73 

Среднее годовое значение дефицита насыщения для рассматриваемой территории – 4,5 гПа. В 

зимний период, в соответствии с высокой относительной влажностью и низкими температурами 

воздуха, дефицит влажности является минимальным – 0,6 гПа, затем достигает наибольших значе-

ний в теплый период – 9,6 гПа (таблица 6.14). 

Таблица 6.14 – Средний месячный и годовой дефицит насыщения, МС Воронеж (1966-2021 гг.) [14] 

В гектопаскалях (гПа) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

0,6 0,7 1,5 4,8 8,5 8,9 9,5 9,6 5,6 2,6 1,0 0,6 4,5 
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Снежный покров 

Появление снежного покрова приходится на первую декаду ноября. Устойчивый снежный по-

кров устанавливается в первой половине декабря. Снежный покров достигает наибольших высот в 

феврале - марте. Наибольшая средняя декадная высота составляет 30 см, максимальная 65 см. Число 

дней со снежным покровом составляет, в среднем, около 115 дней. Разрушение устойчивого снеж-

ного покрова в среднем приходится на 20 марта, а окончательный сход снега 5 апреля.  

Таблица 6.15 – Даты образования и разрушения устойчивого снежного покрова, МС Воронеж (1966-

2021 гг.) [14] 

Средняя декадная высота снежного покрова представлена в таблице 6.16. 

Таблица 6.16 – Средняя декадная высота снежного покрова по постоянной рейке, МС Воронеж 

(1966-2021 гг.) [14] 

В сантиметрах 

Декада 
Месяц 

Наибольшее за зиму 
X XI XII I II III IV V 

1 - - 9 15 24 24 - - сред. 30 

2 - - 13 17 23 25 - - макс. 65 

3 - - 15 22 25 - - - мин. 9 

«-» - снежный покров отсутствовал более чем в 50 % зим. 

Таблица 6.17 – Плотность снежного покрова по снегосъёмке на последний день декады, МС Воро-

неж (1976-2021 гг.) [14] 

В граммах на сантиметр кубический (г/см3)  

Участок 
XII I II III 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Поле - 0,18 0,20 0,22 0,20 0,23 0,23 0,24 0,26 0,28 0,29 - 

Лес - 0,16 - - 0,19 0,21 0,21 0,22 0,25 0,26 0,28 0,29 

На открытом участке максимальная плотность в снежном покрове (0,29 г/см3) достигается на 

декаду раньше, чем на закрытом участке. 

Число дней  

со снежным по-

кровом 

Дата появления 

снежного покрова 

Дата образования 

устойчивого снежного покрова 

средняя ранняя поздняя средняя ранняя поздняя 

115 

08.11 07.10 23.12 11.12 09.11 27.01 

Дата разрушения 

устойчивого снежного покрова 

Дата схода 

снежного покрова 

средняя ранняя поздняя средняя ранняя поздняя 

20.03 10.02 12.04 05.04 06.03 24.04 
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Атмосферные явления 

Туманы 

Возникновение туманов в районе изысканий возможно в течение всего года. Образование ту-

манов, как и гололёдно-изморозевых явлений объясняется радиационным выхолаживанием. В сред-

нем за год отмечается 27,52 дня с туманом (наибольшее число дней – 51), таблица 6.18. 

Таблица 6.18 – Характеристика туманов, МС Воронеж (1977-2021 гг.) [14] 

Характеристика I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Среднее число дней с 

туманом 
2,75 

3,2

0 
3,73 1,93 0,48 0,38 0,43 0,50 

1,6

4 

2,6

1 
5,11 4,77 27,52 

Наибольшее число 

дней с туманом 
9 10 15 7 3 2 2 3 6 8 18 10 51 

Метели 

Количество метелей в районе наблюдается в основном в зимние месяцы – 2,43-3,21 дней. В 

среднем метель наблюдается 11,08 дней в году, максимум – 29 дней (таблица 6.19).  

Таблица 6.19 – Характеристика метелей, МС Воронеж (1966-2021 гг.) [14] 

Характеристика I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Среднее число дней 

с метелью  
3,21 2,89 1,54 0,05 - - - - - 0,23 0,73 2,43 11,08 

Наибольшее число 

дней с метелью  
13 9 8 1 - - - - - 2 5 9 29 

Грозы и град 

Среднее число дней в году с грозами составляет 26,79 дней, наибольшее – 50. Наиболее 

активно грозовая деятельность проявляется в летние месяцы – июнь-август. Максимальное 

количество гроз наблюдается в июне и составляет 24 дней (таблица 6.20). 

Таблица 6.20 – Характеристика гроз, МС Воронеж (1966-2021 гг.) [14] 

Характеристика I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Среднее число дней с 

грозами (1977-2021 

гг.) 

- 0,02 0,04 0,91 4,09 7,98 7,38 4,64 1,43 0,27 - 0,04 26,79 

Наибольшее число 

дней с грозами 
- 1 1 5 12 24 17 16 8 3 - 2 50 

Град на территории изысканий бывает редко, в среднем 0,8 дня в год. Наибольшее число дней 

с градом в году – 5 (таблица 6.21). 

Таблица 6.21 – Характеристика града, МС Воронеж (1966-2021 гг.) [14] 

Характеристика I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Среднее число дней 

с градом 
- - - 0,07 0,14 0,25 0,16 0,09 0,09 - - - 0,8 
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Характеристика I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Наибольшее число 

дней с градом 
- - - 3 1 3 2 1 1 - - - 5 

Явления гололеда, изморози и обледенения 

Гололед на исследуемой территории образуется редко (максимум 14 раз в год), в основном в 

декабре-январе. Образование изморози наблюдается в течение всего холодного периода в среднем 

с октября по апрель. В среднем за год может наблюдаться до 16 дней с изморозью, наибольшее – 49 

дней, таблица 6.22. 

Таблица 6.22 – Среднее и наибольшее число дней с обледенением, по визуальным наблюдениям, 

МС Воронеж (1966-2021 гг.) [14] 

Явление IX X XI XII I II III IV V Год 

Среднее 

Гололед - 0,34 1,73 4,88 4,04 2,04 1,36 0,14 - 14,51 

Изморозь - 0,05 1,42 4,36 4,25 3,80 2,05 0,02 - 15,95 

Все виды об-

леденения 
0,20 1,88 6,38 11,96 10,88 8,29 7,46 2,43 0,09 49,56 

Наибольшее 

Гололед - 10 6 26 17 11 7 3 - 45 

Изморозь - 1 8 16 12 16 8 1 - 39 

Все виды об-

леденения 
3 10 15 28 22 20 19 10 2 85 

6.1 Климатические характеристики холодного и тёплого периодов года 

Климатические характеристики холодного и тёплого периодов года приняты по СП 

131.13330.2020 (МС Воронеж). В таблице 6.23 представлена сводная таблица климатических харак-

теристик теплого и холодного периода. 

Таблица 6.23 – Сводная таблица климатических характеристик теплого и холодного периода 

№ 

п/п 
Характеристика Показатель 

Климатические параметры холодного периода года  

1 
Температура воздуха наиболее холодных суток, °C, 

обеспеченностью 

0,98 -30 

0,92 -28 

2 
Температура воздуха наиболее холодной пяти-

дневки, °C, обеспеченностью 

0,98 -26 

0,92 -24 

3 Температура воздуха, ° C, обеспеченностью 0,94  -12 

4 Абсолютная минимальная температура воздуха, ° C -37 

5 Средняя суточная амплитуда t воздуха наиболее холодного месяца, °C 6,6 

6 

Продолжительность, (сутки) и средняя тем-

пература воздуха, ° C, периода со средней 

суточной температурой воздуха 

≤0 °C 
продолжительность 130 

средняя температура -5,3 

≤8 °C продолжительность 190 
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№ 

п/п 
Характеристика Показатель 

средняя температура -2,4 

≤10°C 
продолжительность 205 

средняя температура -1,5 

7 
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного 

месяца, % 
83 

8 
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного 

месяца, %  
78 

9 Количество осадков за ноябрь март, мм 206 

10 Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль З 

11 Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с 4,0 

12 
 Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воз-

духа ≤8 °C 
3,2 

Климатические параметры теплого периода года  

12 Барометрическое давление, гПа 999 

13 Температура воздуха, ° C, обеспеченностью 
0,95 25 

0,98 29 

14 Средняя максимальная температуры воздуха наиболее тёплого месяца, °C 27,0 

15 Абсолютная максимальная температура воздуха, °C 41 

16 Средняя суточная амплитуда t воздуха наиболее тёплого месяца, °C 11,7 

17 
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее тёплого ме-

сяца, % 
68 

18 
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее тёплого 

месяца, % 
50 

19 Количество осадков за апрель-октябрь, мм 374 

20 Суточный максимум осадков, мм 114 

21 Преобладающее направление ветра за июнь-август  З 

22 Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с 0,0 

6.2 Климатические нагрузки 

В таблице 6.24 дана характеристика снеговых и ветровых нагрузок по данным СП 

20.13330.2016 и ПЭУ-7.  

Таблица 6.24 – Характеристика снеговых и ветровых нагрузок 

№ 

п/п 
Характеристика Величина 

Нормативный  

документ 

1 
Давление ветра w0, в кПа (район II), превышаемое раз в 

50 лет 
0,30 

СП 20.13330.2016 

2 
Нормативное значение снегового покрова Sg, в кН/м2 

(район III), превышаемый раз в 50 лет   
1,5 

3 

Нормативное значение толщины стенки гололеда b, мм, 

превышаемое один раз в 5 лет на элементах кругового се-

чения диаметром 10 мм, расположенных на высоте 10 м 

над поверхностью земли (район II) 

5 мм 
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№ 

п/п 
Характеристика Величина 

Нормативный  

документ 

4 

Район по ветровому давлению – III. Нормативное ветро-

вое давление на высоте 10 м над поверхностью земли с 

повторяемостью 1 раз в 25 лет, Па (кПа) 

650 

(0,65) 

ПУЭ-7 5 
Скорость ветра на высоте 10 м над поверхностью земли, 

м/с 
32 

6 

Район по толщине стенки гололеда – IV. Нормативная 

толщина стенки гололеда (с повторяемостью 1 раз в 25 

лет), мм 

25 

 

6.3 Опасные гидрометеорологические процессы и явления 

К опасным гидрометеорологическим явлениям относятся явления погоды, воздействие кото-

рых может представлять угрозу жизни или здоровью граждан, а также наносить значительный ма-

териальный ущерб.  

Перечень наличия и характеристики опасных явлений приведен на основе справки выданной 

ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» (приложение Г), а также базы данных «Сведения об опасных и неблаго-

приятных гидрометеорологических явлениях, которые нанесли материальный и социальный ущерб 

на территории России» представленной на официальном портале ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД».  

В таблицах 6.25 и 6.26 представлены данные опасных метеорологических и гидрологических 

процессов и явлений, согласно таблицам Б.1 и Б.2 СП 482.1325800.2020. 

Таблица 6.25 – Метеорологические процессы и явления (Б.1) 

Вид опасного метеорологи-

ческого процесса, явления 

Характеристика и критерий опасного метеорологи-

ческого процесса, явления 

Характер проявления в 

районе работ 

Смерч Сильный маломасштабный атмосферный вихрь 

диаметром до 1000 м, в котором воздух враща-

ется со скоростью до 100 м/с 

Наблюдается  

Курская область: 

01.09.2003 (восток) 

Шторм Длительный очень сильный ветер со скоростью 

свыше 20 м/с, вызывающий сильные волнения на 

море и разрушения на суше 

Не наблюдается 

Сильный ветер Движение воздуха относительно земной поверх-

ности с максимальной скоростью 25 м/с и более; 

на побережье арктических и дальневосточных 

морей и в горных районах - 35 м/с и более 

Наблюдается  

Воронежская область: 

Скорость ветра 34 м/с 

(05.12.1991г.) 

Скорость ветра 28 м/с 

(27.02.1995г.) 

Скорость ветра 25 м/с 

(05.04.1995г.) 

Скорость ветра 26 м/с 

(11.07.1998г.) 

Скорость ветра 25 м/с 

(07.10.2003г.) 

Скорость ветра 25 м/с 

(10.10.2003г.) 

Скорость ветра 26 м/с 

(26.05.2004г.) 
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Вид опасного метеорологи-

ческого процесса, явления 

Характеристика и критерий опасного метеорологи-

ческого процесса, явления 

Характер проявления в 

районе работ 

Скорость ветра 25 м/с 

(29.08.2006г.) 

Скорость ветра 26 м/с 

(23.11.2008г.) 

Скорость ветра 25 м/с 

(18.04.2009г.) 

Скорость ветра 25 м/с 

(28.12.2011г.) 

Скорость ветра 26 м/с 

(01.05.2012г.) 

Скорость ветра 27 м/с 

(16.07.2012г.) 

Скорость ветра 25 м/с 

(15.06.2015г.) 

Скорость ветра 27 м/с 

(13.09.2017г.) 

 

Курская область: 

Скорость ветра 34 м/с 

(05.12.1991г.) 

Скорость ветра 26 м/с 

(11.07.1998г.) 

16-28 м/с (10.06.2012) 

25-29м/с (03.06.2020) 

 

Белгородская область: 

25м/с (16.04.2015) 

29м/с (14.01.2022) 

Очень сильный дождь 

(мокрый снег; дождь со 

снегом) 

Количество осадков не менее 50 мм за период не 

более 12 ч 

Наблюдается  

Воронежская область: 

76мм (12-14.05.2005) 

50мм (04.08.2013) г. Во-

ронеж 

101мм (23.07.2018) 

 

Курская область: 

73мм (04-05.10.1994) 

76мм (07.08.2006)  

54мм (14.08.2007) 

51мм (07-08.06.2009) 

67мм (29-30.06.2011) 

62мм (20.06.2015) 

63мм (18-19.07.2016) 

63мм (15.07.2021) 

 

Сильный ливень Количество осадков не менее 30 мм за период не 

более 1 ч 

Наблюдается  

Воронежская область: 

48мм (22-23.08.2006) 

 

Курская область: 

43мм (12.05.2007) 

14-29мм (16.07.2008) 

20-30мм (28-29.07.2010) 

до 43мм (14.08.2012) 
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Вид опасного метеорологи-

ческого процесса, явления 

Характеристика и критерий опасного метеорологи-

ческого процесса, явления 

Характер проявления в 

районе работ 

29-36мм (22-23.03.2013) 

34мм (28.06.2013) 

30-42мм (27.06.2014) 

41-49мм (23-24.09.2014) 

35мм (20-21.07.2015) 

65мм (27-28.06.2021) 

30-50мм (14-15.07.2023) 

 

Белгородская область: 

48мм (01.06.2014) 

30-42мм (27.06.2014) 

41-49мм (23-24.09.2014) 

35мм (20-21.07.2015) 

31мм (30.07.2016) 

37мм (7-8.08.2016) 

15-32мм (28-30.07.2017) 

31мм (11.07.2019) 

 

Дождь Слой осадков более 30 мм за 12 ч и менее в селе-

вых и лавиноопасных районах.  

Более 50 мм за 12 ч и менее на остальной терри-

тории, 

более 100 мм за 2 сут и менее,  

более 150 мм за 4 сут и менее,  

более 250 мм за 9 сут и менее,  

более 400 мм за 4 сут и менее 

Наблюдается  

Воронежская область: 

76мм (12-14.05.2005) 

50мм (04.08.2013) г. Во-

ронеж 

101мм (23.07.2018) 

 

Курская область: 

73мм (04-05.10.1994) 

76мм (07.08.2006)  

54мм (14.08.2007) 

51мм (07-08.06.2009) 

67мм (29-30.06.2011) 

62мм (20.06.2015) 

63мм (18-19.07.2016) 

63мм (15.07.2021) 

62мм (26.06.2013) 

44мм/4часа (25.05.2019) 

30мм (18.08.2021) 

63мм/12ч МС Курск; 29-

46мм/12ч по области 

(31.07-01.08.2023) 

 

Белгородская область: 

50-100мм (14-15.07.2023) 

Очень сильный снег Количество осадков не менее 20 мм за период не 

более 12 ч 

Наблюдается  

Курская область: 

16-32мм (13.12.2012) 

21-34мм/12ч (22-

23.03.2013) 

23-35мм (08.01.2016) 

23мм (18-19.01.2016) 

10-22мм/12ч (14.12.2022) 

 

Белгородская область: 

20мм (17.03.2017) 
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Вид опасного метеорологи-

ческого процесса, явления 

Характеристика и критерий опасного метеорологи-

ческого процесса, явления 

Характер проявления в 

районе работ 

Продолжительные силь-

ные дожди 

Количество осадков не менее 100 мм за период 

более 12 ч, но менее 48 ч 

Не наблюдается  

 

Крупный град Град диаметром не менее 20 мм Наблюдается  

Воронежская область: 

100мм (29.06.2007) 

 

Курская область: 

20мм (16.05.2014)  

20мм (22.07.2017) 

25мм (14.05.2021) 

25мм (14.05.2021) 

Сильная метель Общая или низовая метель при средней скорости 

ветра не менее 15 м/с и видимости менее 500 м 

Наблюдается  

Курская, Белгородская 

область: 

15-16м/с; 300-500м 

(13.12.2012) 

 

Сильная пыльная (песча-

ная) буря 

Пыльная (песчаная) буря при средней скорости 

ветра не менее 15 м/с и видимости не более 500 м 

Не наблюдается  

 

Сильное гололедно-измо-

розевое отложение на 

проводах 

Диаметр отложения на проводах гололедного 

станка не менее 20 мм для гололеда, не менее 35 

мм для сложного отложения или мокрого снега, 

не менее 50 мм для зернистой или кристалличе-

ской изморози 

Наблюдается  

Гололед 

Воронежская область: 

30мм (05-10.12.1991) 

Курская область: 

30мм (05-10.12.1991) 

10-20мм (19.11.2022) 

 

Налипание мокрого снега, 

сложные отложения 

Воронежская область: 

67мм (10.02.2004) 

58мм (01-02.01.2012) 

37мм (02.12.2015) ОАН 

Воронеж 

Курская область: 

38мм (27.11.2007) 

40мм (15.02.2009) 

 

Сильный туман Видимость при тумане не более 50 м Наблюдается  

Курская область: 

50м (25-26.11.2006) 

50м (25.11.2007) г. Курск 

50м (21.10.2012) 

50м (29.11.2012)  

50м (07.11.2014) 

50-200м (16-17.11.2010) 

50-200м (10.12.2010) 

50-200м (07.11.2014) 

 

Лавина Быстрое, внезапно возникающее движение снега 

и (или) льда вниз по крутым склонам с объемом 

единовременного выноса более 0,01 млн/м3, нано-

Не наблюдается  
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Вид опасного метеорологи-

ческого процесса, явления 

Характеристика и критерий опасного метеорологи-

ческого процесса, явления 

Характер проявления в 

районе работ 

сящее значительный ущерб хозяйственным объ-

ектам или представляющее угрозу жизни и здоро-

вью людей 

Примечание: курсивным начертанием выделены значения полученные по данным справки, выданной 

ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» (приложение Г). 

Таблица 6.26 – Гидрологические процессы и явления (Б.2) 

Вид опасного гидрологиче-

ского процесса, явления 

Характеристика и критерий опасного гидрологи-

ческого процесса, явления 

Характер проявления в 

районе работ 

Половодье Ежегодный подъем уровня в реках, вызываемый 

таянием снега и льда со скоростью подъема 

уровня воды более 1,0 м/сут и площадной пора-

женностью территории более 15 % 

Наблюдается  

 

 

Зажор Скопление масс шуги и внутриводного льда в пе-

риод осеннего ледохода и в начале ледостава, со-

здающее стеснение русла на отдельном участке 

реки и вызывающее подъем уровня воды со ско-

ростью 1,0 м/сут и площадной пораженностью 

территории более 15 % 

Не наблюдается  

 

 

Затор Скопление льда во время ледохода, создающее 

стеснение русла на отдельном участке реки и вы-

зывающее подъем уровня воды со скоростью 1,0 

м/сут и площадной пораженностью территории 

более 15 % 

Не наблюдается  

 

 

Паводок Фаза водного режима реки, которая может много-

кратно повторяться в различные сезоны года, ха-

рактеризуется интенсивным обычно кратковре-

менным увеличением расходов и уровней воды и 

вызывается дождями или снеготаянием во время 

оттепелей. Затопление на глубину более 1,0 м/сут 

и площадной пораженностью территории более 15 

% 

Наблюдается  

 

 

Сель Стремительный поток большой разрушительной 

силы, состоящий из смеси воды и рыхлообломоч-

ных пород, внезапно возникающий в бассейнах 

небольших горных рек в результате интенсивных 

дождей или бурного таяния снега, с объемом еди-

новременного выноса более 0,05 млн/м3, нанося-

щий значительный ущерб хозяйственным объек-

там или представляющий угрозу жизни и здоро-

вью людей. 

Не наблюдается  

 

 

Низкая межень Понижение уровня воды ниже проектных отметок 

водозаборных сооружений, выпусков сточных вод 

и навигационных уровней на судоходных реках в 

конкретных пунктах в течение не менее 10 дней 

Не наблюдается  

 

Русловые деформации и 

абразия берега 

Деформации берегов рек и водоемов со скоростью 

перемещения линии уреза и бровки абразионного 

уступа со скоростью более 1,0 м/год 

Не наблюдается  
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Вид опасного гидрологиче-

ского процесса, явления 

Характеристика и критерий опасного гидрологи-

ческого процесса, явления 

Характер проявления в 

районе работ 

Цунами Морские волны, возникающие при подводных и 

прибрежных землетрясениях. Максимальная вы-

сота подъема волны на берегу более 2 м, площад-

ная пораженность территории более 5 %, скорость 

распространения энергии волны более 20 км/ч 

Не наблюдается  

 

 

Сильное волнение Волнение с высотами волн: 4 м - в прибрежной 

зоне; 6 м - в открытом море; 8 м - в океане 

Не наблюдается  

 

 

Тягун Резонансные колебания воды в портах, гаванях, 

бухтах (с периодом 0,5- 4,0 мин), вызывающие 

циклические горизонтальные движения судов, 

стоящих у причалов штормовой нагон воды 

Не наблюдается  

 

 

Штормовой нагон воды Нагон воды на побережье океанов и морей, вы-

званный штормовым ветром и приводящий к раз-

мыванию и разрушению грунтов, затоплению тер-

ритории побережья и подпору воды в реках 

Не наблюдается  
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7 Характеристика гидрологического режима водных объектов 

Река Дон и его притоки основное питание получают в период весеннего снеготаяния. 

Годовой ход стока на реках рассматриваемой территории характеризуется обычно высоким 

половодьем и низкой летне-осенней и зимней меженью. Доля весеннего стока на разных реках со-

ставляет 35-90% годового объема стока. Иногда на малых водотоках весь сток проходит весной [15]. 

В условиях Донского района источником питания рек в основном являются талые снеговые 

воды несмотря на то, что наибольшее количество осадков выпадает летом. Однако последние не 

оказывают существенного влияния на поверхностный сток вследствие большой сухости почв в лет-

нее время и значительного испарения, особенно в юго-восточной части Донского района.  

Зимнее снегонакопление обеспечивает обильную отдачу воды, формирующую в случае доста-

точно сильного промерзания почвы (закупорки её пор льдом) достаточно высокое и продолжитель-

ное весеннее половодье, в течение которого проходит преобладающая часть годового стока. В от-

дельные же теплые зимы со слабым промерзанием (льдистостью) почвы объем стока весеннего в 

период оттепелей.  

Подъем уровней обычно начинается за 5-10 дней до момента вскрытия. Спад половодья на 

средних и малых реках северной части Донского бассейна заканчивается обычно в третьей декаде 

апреля.  

Летом, чаще всего к июню, на реках устанавливается устойчивая межень с низкими уровнями 

воды. В годы с дружным половодьем межень может наступить в начале мая, а в годы с очень затяж-

ным половодьем – в июле.  

Наиболее низкие уровни во время летней межени приходятся на август-сентябрь, а на некото-

рых реках – на июль. Отдельные водотоки, врезы русел которых не достигают уровня грунтовых 

вод, летом нередко пересыхают.  

Продолжительность межени теплой части года на средних и малых водотоках составляет от 

90-100 до 175-180 дней. 

В октябре, реже ноябре на реках начинается плавный и медленный подъем уровня с максиму-

мом до 0,3-0,5 м над предшествующим низким уровнем, наблюдающимся в конце осени – начале 

зимы.  

Зимняя межень на малых водотоках устанавливается в конце ноября–начале декабря. Продол-

жительность её от 60-70 до 120-130 дней (с перерывами в периоды оттепелей).  

После образования ледостава уровни воды на реках опять начинают спадать до минимума в 

конце декабря–начале января. Однако зимние низкие уровни обычно выше предельно низких лет-

них. Некоторые водотоки зимой промерзают. 
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Ледостав на малых реках рассматриваемой западной части Донского района обычно устанав-

ливается в третьей декаде ноября. Продолжительность периода ледостава на территории Донского 

бассейна увеличивается м юго-запада на северо-восток, а также зависит от характера зимы. В сред-

нем она составляет 47-150 дней, в наиболее суровые зимы увеличивается до 180 дней, а в теплые 

зимы сокращается до 20 дней; некоторые реки в такие зимы совсем не замерзают.  

Распределение стока рек по сезонам года в пределах Донского района почти повсеместно 

крайне неравномерно. Доля годового стока в весенний период составляет 70-90% и только в бас-

сейне р. Тузлов – около 50% в летно-осенний и зимний периоды большей частью 10-20%, кроме 

указанного выше водосбора р. Тузлов.  

Месяцем с наибольшим объемом стока в северной части района является апрель, а с наимень-

шим стоком – сентябрь [11].  
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8 Внутренний контроль и приемка работ 

Контроль топографо-гидрометеорологических работ проводился и охватывал весь процесс по-

левых и камеральных работ. Контроль и приемка работ включали следующие виды: контроль вы-

полнения полевых работ, полевая приемка выполненных работ и окончательная сдача работ ответ-

ственным исполнителем. 

Контроль полноты, качества и достоверности материалов изысканий осуществлялся согласно 

требованиям СП 11-103-97 и п. 3.6 РСН76-90 «Инженерные изыскания для строительства». 

В процессе производства полевых работ при выполнении инженерно- гидрометеорологиче-

ских изысканий осуществлялся сплошной текущий контроль исполнителями. Выборочный техни-

ческий контроль и приемка работ в полевых условиях по их завершению произведены ведущим 

инженером-гидрологом. 

Приемка полевых работ от исполнителей осуществилась путем визуальной оценки получен-

ных результатов выполненных работ на местности. 

При контроле камеральных работ производилась проверка полноты использования методиче-

ских и справочных материалов. Контроль качества камеральных работ осуществлялся в процессе 

их проведения, как самим исполнителем, так и проверяющим. 

Проведенные работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием 

Заказчика и требованиями нормативных документов. 
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6 Заключение 

Настоящий Отчет составлен в соответствии с Техническим заданием на выполнение инже-

нерно-гидрометеорологических изысканий по объекту: «Развитие железнодорожной инфраструк-

туры необщего пользования ПЛК ООО "Курскагротерминал", расположенного на территории Ка-

сторенского района, Курской области». 

Целью инженерно-гидрометеорологических изысканий является предоставление заказчику 

материалов в объеме необходимом и достаточном для разработки проектной документации по про-

ектируемому сооружению и прохождения экспертиз в соответствии с требованиями законодатель-

ства РФ, нормативных технических документов федеральных органов власти и градостроительному 

Кодексу РФ. 

В результате инженерно-гидрометеорологических изысканий (камеральные работы) были 

проведены работы по сбору, анализу и обобщению фондовых материалов, характеризующих метео-

рологические, климатические, гидрографические и гидрологические условия в районе проектируе-

мого объекта и их характеристики. 

Было установлено: 

1. В соответствии с СП 131.13330.2020 район изысканий относится к II климатическому рай-

ону, подрайону IIВ. Дорожно-климатическая зона – III, подзона III2. 

2. Гидрометеорологическое изучение района изысканий производится ФБГУ «Центрально-

Черноземное УГМС». В гидрологическом отношении участок изысканий расположен в слабо изу-

ченном районе. Сеть гидрологических постов очень редкая. По степени гидрологической изученно-

сти рассматриваемая территория относится к недостаточно изученной. 

3. Климат Касторенского района, как и всех районов Курской области, умеренно континен-

тальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной 

с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переход-

ными периодами - весной и осенью. Чередование воздушных масс различного происхождения со-

здаёт неустойчивый тип погоды. 

4. Для климатической характеристики использовались данные трех метеостанций: Воронеж, 

Тим и Старый Оскол. По степени метеорологической изученности рассматриваемая территория от-

носится к изученной. 

5. При принятии проектных решений необходимо учитывать опасные явления: смерч, сильный 

ветер, очень сильный дождь, сильный ливень, дождь, очень сильный снег, крупный град, сильная 

метель, сильное гололедно-изморозевое отложение на проводах, сильный туман, половодье, паво-

док. 

6. Расчет максимальных расходов воды выполнен по формуле предельной интенсивности для 

дождевых паводков и по редукционной формуле для весеннего половодья. При принятии проектных 

решений необходимо учитывать возможность формирования расчетных расходов воды заданной 

обеспеченности (таблица 5.4).  

7. Участок работ не попадает в границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос 

ближайших водных объектов (р. Олым, р. Бычок). 

При принятии проектных решений рекомендуется размещать проектируемые объекты вне гра-

ниц водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы. 

При размещении проектируемых объектов в границах ВЗ и ПЗП, во избежание загрязнения 

водного объекта необходимо учитывать, что в установленных границах запрещается: 
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- размещение мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывча-

тых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за 

исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, 

имеющих твердое покрытие; 

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

- и др. хозяйственной деятельности [1, статья 65], не имеющей прямого или косвенного отно-

шения к техническому назначению проектируемого объекта. 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, 

ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования та-

ких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, 

заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в об-

ласти охраны окружающей среды [1, статья 65, п.16]. 

 

Рекомендации: 

При принятии проектных решений необходимо учитывать: 

1. Район работ относится к опасному по следующим явлениям: смерч, сильный ветер, очень 

сильный дождь, сильный ливень, дождь, очень сильный снег, крупный град, сильная метель, силь-

ное гололедно-изморозевое отложение на проводах, сильный туман, половодье, паводок. 

2. Расчетные расходы (таблица 5.4) заданной обеспеченности. 

 

На стадии проектирования рекомендуется предусмотреть комплекс восстановительных меро-

приятий, таких как тщательное послойное уплотнение грунта обратной засыпки, планировка нару-

шенного рельефа, восстановление почвенно-растительного слоя, обеспечение естественного ре-

жима поверхностного стока.  

Выполнение рекомендуемых мероприятий при проектировании и последующем 

строительстве обеспечит минимизацию негативного воздействия на компоненты окружающей 

среды. 

Для предотвращения загрязнения поверхностных и подземных вод при строительстве объекта 

необходим ряд условий проведения работ: 

- недопущение сбросов отходов потребления, жизнедеятельности и производства на рельеф и 

в водные объекты; 

- обслуживание автотранспортной техники в специальных оборудованных для этого местах; 

- организация и своевременная уборка территории проведения работ. 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнены в соответствии с принятыми нор-

мативными документами и содержат все необходимые основные данные по гидрологии и климато-

логии района изысканий, достаточные для оценки конструктивных решений и объёмов строитель-

ных работ. 
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7 Использованные документы и материалы 

1. Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 01.05.2022) 

2. ГОСТ 21.301-2021 «СПДС. Правила выполнения отчетной технической документации по ин-

женерным изысканиям»;  

3. СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства»; 

4. СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-

85*»; 

5. СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 

2.02.01-83*»; 

6. СП 33-101-2003 «Определение основных расчетных гидрологических характеристик»; 

7. СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Акту-

ализированная редакция СНиП 11-02-96»; 

8. СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-

99*»; 

9. СП 482.1325800.2020 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства»; 

10. Научно-прикладной справочник: Основные гидрологические характеристики водных объек-

тов бассейна реки Дон. – СПб. 2020. - 262 с.; 

11. Ресурсы поверхностных вод СССР. Том 7. Донской район. Л.: Гидрометеоиздат, 1973. 

12. Природа Курской области. Курск.: Мечта, 2018. – 44 с.; 

13. https://gmvo.skniivh.ru/ - сайт автоматизированной информационной системы государствен-

ного мониторинга водных объектов (АИС ГМВО). Министерство природных ресурсов и эко-

логии Российской Федерации Федеральное агентство водных ресурсов; 

14. Hayчнo-пpиклaднoй cпpaвoчник «Kлимaт Poccии» (пpoгpaммный кoмплeкc «Aиccopи - 

BHИИГMИ-MЦД»); 

15. СКИОВО бассейна р. Дон, Книга 1; Донское БВУ: 

https://www.donbvu.ru/activities/use_and_protection_don/113350/   

16. Пособие по определению расчётных гидрологических характеристик.  

Л.: Гидрометеоиздат, 1984; 

17. Информационная система: Почвенно-географическая база данных России www.soil-db.ru 

18. Научно-прикладной справочник по климату СССР. Серия 3. Части 1 – 6.  Выпуск 28. Л.: Гид-

рометеоиздат, 1990 г. 
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Приложение А. Техническое задание на выполнение инженерно-гидрометеорологических 

изысканий 
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Приложение Б. Программа на выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий 
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Приложение В. Выписка из реестра членов СРО  
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Приложение Г. Данные ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» 
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Приложение Д. Расчетные расходы воды 

 

Труба 1 
Расчёт стока дождевых паводков по формуле 

III СП 33-101-2003 

 

Исходные данные 

 

Местоположение бассейна  Труба 1  

Природная зона  1  

Номер района кривой редукц.  3,7  

Номер района для ВП%  11  

Max суточ.слой осадков ВП1%  116  

Тип водотока  Равнинный  

Площадь бассейна, км2.  4.89  

Длина лога или водотока,км.  3.71  

Уклон лога или водотока, %  11.20  

Гидравлич. параметр русла  11  

Средн.длина безрусл.склонов  0.580  

Шерохов. склонов водосбора  0.25  

Средний уклон склонов  19.70  

Коэф.стока Fi  0.33  

Тип почв и их мехсостав  4  

Высота бассейна над ур.моря  198 

Расчетный слой стока ВП 1%  38.14  

 

 

 

    Результаты промежуточных расчётов 

 
Гидроморфометрическая характеристика русла Фр  40.79  

Гидроморфометрическая характеристика склонов Фск  7.40  

Продолжительность склонового добегания, минут Tau скл  81.18  

Максимальный модуль стока q1  0.057  

Сборный коэффициент стока Fi  0.33  

Максимальный суточный слой осадков, H1, мм  116  

Коэф. перехода к другим ВП% расхода стока  1.00; 0.80; 0.62; 0.39; 0.21;   

Расчетный слой стока ВП1%, мм  19 (0.33x116 при А <50км2.)  

Коэф. перехода к другим ВП% слоя стока  0.50; 0.40; 0.33; 0.22; 0.14;   

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТА 
 

Вер. превышения,% Расход стока, м3/с Слой стока,мм Объем стока, 

тыс.м3 

0.1  0.0000  0.00  0.0000  

1  10.6499  19.07  93.2539  

2  8.5199  15.26  74.6031  

3  6.6438  12.44  60.8388  

5  4.1338  8.49  41.5260  

10  2.2321  5.27  25.7567  

25  0.6091  1.73  8.4395  
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РАСЧЕТ СТОКА ТАЛЫХ ВОД (СНЕГОВОГО СТОКА)ПО 

ФОРМУЛЕ ПО СП 33-101-2003 

 

Исходные данные 

 

Местоположение бассейна  Труба 1  

Природная зона  Лесостепная  

Тип водотока  Равнинный  

Площадь бассейна, км2.  4.89  

Уклон склонов,промиль  19.70  

Параметр дружности половодья  0.02500  

Средний слой весеннего стока,мм  41.00  

Kоэф. к слою  стока, снятому с карты  0.70  

Коэффициент вариации Cv  0.6800  

Поправ.коэф. к коэффициенту вариации Cv  1.25  

Отношение Cs к Cv  Cs=2Cv  

Площадь снижения редукции, км2  2.00  

Показатель степени редукции  0.25  

 

 

 

    Результаты промежуточных расчётов 

 
Параметр дружности половодья К0  0.02500  

Средний многолетний слой весеннего стока h0, мм.  41.00  

Итоговый коэф. к среднему слою  стока k  0.70 (0.70x1.00x1.00x1.00x1.00)  

Модульный коэффициент слоя стока Km  3.93; 3.33; 3.08; 2.67; 2.13;   

Расчетные слои весеннего стока hР, мм.  113; 96; 88; 77; 61;   

Коэф. неравенства параметров слоя стока и расходов Mu  1.00; 0.980; 0.96; 0.93; 0.89;   

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТА 
 

Вер. превышения,% Расход стока, м3/с Слой стока,мм Объем стока, 

тыс.м3 

0.1  12.82  163.30  798.55  

 1  8.51  112.79  551.55  

 2  7.08  95.71  468.04  

 3  6.39  88.25  431.55  

 5  5.39  76.77  375.42  

 10  4.10  60.99  298.23  

 25  2.38  39.46  192.97  
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Труба 2 
Расчёт стока дождевых паводков по формуле 

III СП 33-101-2003 

 

Исходные данные 

 

Местоположение бассейна  Труба 2  

Природная зона  1  

Номер района кривой редукц.  3,7  

Номер района для ВП%  11  

Max суточ.слой осадков ВП1%  116  

Тип водотока  Равнинный  

Площадь бассейна, км2.  0.18  

Длина лога или водотока,км.  0.26  

Уклон лога или водотока, %  13.80  

Гидравлич. параметр русла  11  

Средн.длина безрусл.склонов  0.760  

Шерохов. склонов водосбора  0.25  

Средний уклон склонов  16.20  

Коэф.стока Fi  0.34  

Тип почв и их мехсостав  4  

Высота бассейна над ур.моря  181 

Расчетный слой стока ВП 1%  31.36  

 

 

 

    Результаты промежуточных расчётов 

 
Гидроморфометрическая характеристика русла Фр  6.07  

Гидроморфометрическая характеристика склонов Фск  8.72  

Продолжительность склонового добегания, минут Tau скл  106.98  

Максимальный модуль стока q1  0.097  

Сборный коэффициент стока Fi  0.34  

Максимальный суточный слой осадков, H1, мм  116  

Коэф. перехода к другим ВП% расхода стока  1.00; 0.80; 0.62; 0.38; 0.20;   

Расчетный слой стока ВП1%, мм  16 (0.34x116 при А <50км2.)  

Коэф. перехода к другим ВП% слоя стока  0.50; 0.40; 0.33; 0.22; 0.14;   

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТА 
 

Вер. превышения,% Расход стока, м3/с Слой стока,мм Объем стока, 

тыс.м3 

0.1  0.0000  0.00  0.0000  

1  0.6906  15.68  2.8223  

2  0.5525  12.54  2.2578  

3  0.4282  10.19  1.8345  

5  0.2625  6.90  1.2421  

10  0.1382  4.23  0.7623  

25  0.0346  1.33  0.2402  
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РАСЧЕТ СТОКА ТАЛЫХ ВОД (СНЕГОВОГО СТОКА)ПО 

ФОРМУЛЕ ПО СП 33-101-2003 

 

Исходные данные 

 

Местоположение бассейна  Труба 2  

Природная зона  Лесостепная  

Тип водотока  Равнинный  

Площадь бассейна, км2.  0.18  

Уклон склонов,промиль  16.20  

Параметр дружности половодья  0.02500  

Средний слой весеннего стока,мм  41.00  

Kоэф. к слою  стока, снятому с карты  0.65  

Коэффициент вариации Cv  0.6800  

Поправ.коэф. к коэффициенту вариации Cv  1.25  

Отношение Cs к Cv  Cs=2Cv  

Площадь снижения редукции, км2  2.00  

Показатель степени редукции  0.25  

 

 

 

    Результаты промежуточных расчётов 

 
Параметр дружности половодья К0  0.02500  

Средний многолетний слой весеннего стока h0, мм.  41.00  

Итоговый коэф. к среднему слою  стока k  0.65 (0.65x1.00x1.00x1.00x1.00)  

Модульный коэффициент слоя стока Km  3.93; 3.33; 3.08; 2.67; 2.13;   

Расчетные слои весеннего стока hР, мм.  105; 89; 82; 71; 57;   

Коэф. неравенства параметров слоя стока и расходов Mu  1.00; 0.980; 0.96; 0.93; 0.89;   

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТА 
 

Вер. превышения,% Расход стока, м3/с Слой стока,мм Объем стока, 

тыс.м3 

0.1  0.58  151.64  27.29  

 1  0.39  104.73  18.85  

 2  0.32  88.88  16.00  

 3  0.29  81.95  14.75  

 5  0.25  71.29  12.83  

 10  0.19  56.63  10.19  

 25  0.11  36.64  6.60  
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Труба 3 
Расчёт стока дождевых паводков по формуле 

III СП 33-101-2003 

 

Исходные данные 

 

Местоположение бассейна  Труба 3  

Природная зона  1  

Номер района кривой редукц.  3,7  

Номер района для ВП%  11  

Max суточ.слой осадков ВП1%  116  

Тип водотока  Равнинный  

Площадь бассейна, км2.  2.62  

Длина лога или водотока,км.  1.86  

Уклон лога или водотока, %  16.00  

Гидравлич. параметр русла  11  

Средн.длина безрусл.склонов  0.783  

Шерохов. склонов водосбора  0.25  

Средний уклон склонов  17.20  

Коэф.стока Fi  0.32  

Тип почв и их мехсостав  4  

Высота бассейна над ур.моря  193 

Расчетный слой стока ВП 1%  36.59  

 

 

 

    Результаты промежуточных расчётов 

 
Гидроморфометрическая характеристика русла Фр  21.44  

Гидроморфометрическая характеристика склонов Фск  9.09  

Продолжительность склонового добегания, минут Tau скл  114.86  

Максимальный модуль стока q1  0.070  

Сборный коэффициент стока Fi  0.32  

Максимальный суточный слой осадков, H1, мм  116  

Коэф. перехода к другим ВП% расхода стока  1.00; 0.80; 0.62; 0.38; 0.21;   

Расчетный слой стока ВП1%, мм  18 (0.32x116 при А <50км2.)  

Коэф. перехода к другим ВП% слоя стока  0.50; 0.40; 0.33; 0.22; 0.14;   

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТА 
 

Вер. превышения,% Расход стока, м3/с Слой стока,мм Объем стока, 

тыс.м3 

0.1  0.0000  0.00  0.0000  

1  6.6723  18.30  47.9355  

2  5.3378  14.64  38.3484  

3  4.1503  11.92  31.2204  

5  2.5641  8.10  21.2259  

10  1.3681  5.00  13.1008  

25  0.3589  1.61  4.2135  
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РАСЧЕТ СТОКА ТАЛЫХ ВОД (СНЕГОВОГО СТОКА)ПО 

ФОРМУЛЕ ПО СП 33-101-2003 

 

Исходные данные 

 

Местоположение бассейна  Труба 3  

Природная зона  Лесостепная  

Тип водотока  Равнинный  

Площадь бассейна, км2.  2.62  

Уклон склонов,промиль  17.20  

Параметр дружности половодья  0.02500  

Средний слой весеннего стока,мм  41.00  

Kоэф. к слою  стока, снятому с карты  0.66  

Коэффициент вариации Cv  0.6800  

Поправ.коэф. к коэффициенту вариации Cv  1.25  

Отношение Cs к Cv  Cs=2Cv  

Площадь снижения редукции, км2  2.00  

Показатель степени редукции  0.25  

 

 

 

    Результаты промежуточных расчётов 

 
Параметр дружности половодья К0  0.02500  

Средний многолетний слой весеннего стока h0, мм.  41.00  

Итоговый коэф. к среднему слою  стока k  0.66 (0.66x1.00x1.00x1.00x1.00)  

Модульный коэффициент слоя стока Km  3.93; 3.33; 3.08; 2.67; 2.13;   

Расчетные слои весеннего стока hР, мм.  106; 90; 83; 72; 58;   

Коэф. неравенства параметров слоя стока и расходов Mu  1.00; 0.980; 0.96; 0.93; 0.89;   

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТА 
 

Вер. превышения,% Расход стока, м3/с Слой стока,мм Объем стока, 

тыс.м3 

0.1  7.15  153.97  403.41  

 1  4.75  106.35  278.63  

 2  3.95  90.25  236.44  

 3  3.57  83.21  218.01  

 5  3.01  72.39  189.65  

 10  2.29  57.50  150.66  

 25  1.33  37.21  97.48  

 

 

  



91 

 

 

 

           

К540-06034-071024-М5.10–ИГМИ-Т 

Стр. 

            
87 

 Изм.  Кол.уч  Лист  N док.  Подпись  Дата 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

N
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

N
 п

о
д

л
. 

 

 

Труба 4 
Расчёт стока дождевых паводков по формуле 

III СП 33-101-2003 

 

Исходные данные 

 

Местоположение бассейна  Труба 4  

Природная зона  1  

Номер района кривой редукц.  3,7  

Номер района для ВП%  11  

Max суточ.слой осадков ВП1%  116  

Тип водотока  Равнинный  

Площадь бассейна, км2.  4.40  

Длина лога или водотока,км.  3.86  

Уклон лога или водотока, %  12.30  

Гидравлич. параметр русла  11  

Средн.длина безрусл.склонов  0.633  

Шерохов. склонов водосбора  0.25  

Средний уклон склонов  19.90  

Коэф.стока Fi  0.33  

Тип почв и их мехсостав  4  

Высота бассейна над ур.моря  197 

Расчетный слой стока ВП 1%  38.78  

 

 

 

    Результаты промежуточных расчётов 

 
Гидроморфометрическая характеристика русла Фр  42.06  

Гидроморфометрическая характеристика склонов Фск  7.65  

Продолжительность склонового добегания, минут Tau скл  85.88  

Максимальный модуль стока q1  0.055  

Сборный коэффициент стока Fi  0.33  

Максимальный суточный слой осадков, H1, мм  116  

Коэф. перехода к другим ВП% расхода стока  1.00; 0.80; 0.62; 0.39; 0.21;   

Расчетный слой стока ВП1%, мм  19 (0.33x116 при А <50км2.)  

Коэф. перехода к другим ВП% слоя стока  0.50; 0.40; 0.33; 0.22; 0.14;   

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТА 
 

Вер. превышения,% Расход стока, м3/с Слой стока,мм Объем стока, 

тыс.м3 

0.1  0.0000  0.00  0.0000  

1  9.4179  19.39  85.3161  

2  7.5343  15.51  68.2529  

3  5.8715  12.65  55.6431  

5  3.6477  8.62  37.9401  

10  1.9646  5.34  23.5131  

25  0.5317  1.74  7.6699  

 

  



92 

 

 

 

           

К540-06034-071024-М5.10–ИГМИ-Т 

Стр. 

            
88 

 Изм.  Кол.уч  Лист  N док.  Подпись  Дата 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

N
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

N
 п

о
д

л
. 

 

 

РАСЧЕТ СТОКА ТАЛЫХ ВОД (СНЕГОВОГО СТОКА)ПО 

ФОРМУЛЕ ПО СП 33-101-2003 

 

Исходные данные 

 

Местоположение бассейна  Труба 4  

Природная зона  Лесостепная  

Тип водотока  Равнинный  

Площадь бассейна, км2.  4.40  

Уклон склонов,промиль  19.90  

Параметр дружности половодья  0.02500  

Средний слой весеннего стока,мм  41.00  

Kоэф. к слою  стока, снятому с карты  0.71  

Коэффициент вариации Cv  0.6800  

Поправ.коэф. к коэффициенту вариации Cv  1.25  

Отношение Cs к Cv  Cs=2Cv  

Площадь снижения редукции, км2  2.00  

Показатель степени редукции  0.25  

 

 

 

    Результаты промежуточных расчётов 

 
Параметр дружности половодья К0  0.02500  

Средний многолетний слой весеннего стока h0, мм.  41.00  

Итоговый коэф. к среднему слою  стока k  0.71 (0.71x1.00x1.00x1.00x1.00)  

Модульный коэффициент слоя стока Km  3.93; 3.33; 3.08; 2.67; 2.13;   

Расчетные слои весеннего стока hР, мм.  114; 97; 90; 78; 62;   

Коэф. неравенства параметров слоя стока и расходов Mu  1.00; 0.980; 0.96; 0.93; 0.89;   

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТА 
 

Вер. превышения,% Расход стока, м3/с Слой стока,мм Объем стока, 

тыс.м3 

0.1  11.91  165.64  728.80  

 1  7.91  114.40  503.37  

 2  6.58  97.08  427.16  

 3  5.94  89.51  393.86  

 5  5.01  77.87  342.62  

 10  3.81  61.86  272.18  

 25  2.21  40.03  176.12  

 
 


